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4  Berechnungsergebnisse

Bei der schalltechnischen Berechnung waren alle lirmmindernden Einfliisse, wie
Abschirmungen und Bodendédmpfung aufgrund der topografischen Lage, aber auch die
pegelerhohenden Einfliisse aufgrund von Reflexionen in Ansatz gebracht worden.

In den Raster- bzw. Gebaudelirmkarten wird die Uberschreitung der Tagesgrenzwerte
rot, die Unterschreitung gelb dargestellt. Die Bereiche in dennen die Nachtgrenzwerte
eingehalten werden sind griin dargestellt (siehe Farbskala).

Auf den Rasterlirmkarten ist durch eine flichenhafte, farbige Darstellung die
Larmsituation des gesamten B-Plangebietes Nr.19.4 beschrieben. Der Prognosefall
wurde mit einer aktive LarmschutzmaBnahme (Larmschutzwall) in drei Varianten
berechnet (siehe Tabelle).

N flange ‘Hohe
1 | Grundriss Vorentwu 4 m
2 |max. 4 m
3 |max. 5 m

Bei den ersten beiden Varianten werden die Tagesgrenzwerte an dem siidwestlichen
und siidostlichen Ende de Bebauungsplanes iiberschritten. Durch die Erhohung des
Walls um 1,0 m in der dritten Variante werden die Tagesgrenzwerte nur noch an den
beiden Enden des Lirmschutzwalles in kleinen Bereichen iiberschritten, groftenteils
wird im Bebauungsplangebiet der Orientierungswert der DIN 18005 (55 dB(A))
eingehalten.

5  Empfehlungen

Der Ausweisung des Bebauungsplangebietes 19.4 der Stadt Lauenburg als
Allgemeines Wohngebiet ist aus lirmtechnischer Sicht zuzustimmen, wobei folgende
Anmerkungen zu beachten sind:

Im Hinblick auf die Verknappung freien Grundes fiir Wohnbebauung und aufgrund
der vorgegebenen Lirmbelastung der Bundesstrae B5 sollten als planerische
Zielwerte fiir die Beurteilung der Larmsituation nicht nur die im Beiblatt 1 zu DIN
18005 Teil 1 "Schallschutz im Stiadtebau" angegebenen Orientierungswerte gelten. Als
obere Grenzen der planerischen Zielwerte konnten die in der 16.BImSchV
(Verkehrslarmschutzverordnumg) genannten Immissionsgrenzwerte dienen.

Entlang der B5 sollte im Bereich des B-Plangebietes ein 5,0 m hoher Larmschutzwall
errichtet werden. Dieser bewirkt im unteren Stockwerk eine Pegelminderung von bis
zu 10 dB(A) und ein Einhalten der Grenzwerte in den AuBenwohnbereichen.

In den siidlichen Bereichen der Blocke 1, 3 und 4 sollten im oberen Geschof3 keine
larmsensiblen Ridume zur BS liegen, weiterhin sollten hier keine Balkone oder Loggien
geplant werden.
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Larmtechnische Untersuchung
der Stadt Lauenburg/Elbe

Bebauungsplan 19 .4

Erldauterungsbericht

1 Allgemeines

Die Stadt Lauenburg/Elbe beabsichtigt auf einer Fliche am westlichen Ortsausgang
nordlich der Berliner Strafle (BS5) den B-Plan 19.4 zu erarbeiten. Dabei wird die
geplante Bebauung als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Fur die geplante Bebauung sind die larmtechnischen Auswirkungen des von der
Bundesstrale 5 abstrahlenden Verkehrslirms nachzuweisen, und mit den planerischen
Zielwerten zu vergleichen. Fiir den Fall, daB die Zielwerte iiberschritten werden, sind
aktive Larmschutzmafnahmen in Form von Lirmschutzwillen vorzusehen. Falls
erforderlich sind auBerdem passive Larmschutzmaf3nahmen (Schallschutzfenster) an
den Gebduden festzulegen.

2  Rechtliche Grundlagen

2.1 Gesetze, Richtlinien, Rechtsgrundlagen

— Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (BGBI. I, Seite 721ff), (in der neuesten
Fassung)

— 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) (in der neuesten Fassung)

— DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (in der neusten Fassung)
— DIN 18005 "Schallschutz im Stddtebau" Teil 1 (in der neusten Fassung)
— VDI 2174 "Schallausbreitung im Freien" (in der neusten Fassung)

~ VDI 2720 E Blatt 1 "Schallschutz durch Abschirmung im Freien" (in der neusten
Fassung)

— RLS-90 "Richtlinien fiir den Larmschutz an Straflen" (4.90)
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2.2 Immissionswerte zur Beurteilung der I irmsituation

Die Flache des B-Plangebietes 19.4 wird als Allgemeines Wohngebiet eingestuft.

Als planerische Zielwerte fiir die Beurteilung der Larmsituation werden die im Beiblatt
1 zu DIN 18005 Teil 1 "Schallschutz im Stddtebau" angegebenen Orientierungswerte
angehalten. Die Einhaltung oder Unterschreitung dieser Werte ist wiinschenswert, von
ihnen kann aber beim Uberwiegen anderer Belange abgewichen werden.

Orientierungswerte DIN 18005

..Wo.h.ng.eblet

Im Hinblick auf die Verknappung freien Grundes fiir Wohnbebauungen und aufgrund
der vorgegebenen Lirmbelastung der Bundesstrae konnten als obere Grenzen der
planerischen  Zielwerte  die = Immissionsgrenzwerte  der 16.BImSchV
(Verkehrslarmschutzverordnung) herangezogen werden. Diese sollen beim Neubau
oder einer wesentlichen Anderung von StraBen eingehalten werden.

Immissionsgrenzwerte 16 BImSchV

Wohngebiet

3 Berechnungsgrundlagen

3.1 Berechnungsmethodik

Die Ermittelungen der Emissionen und Immissionen des StraBenverkehrs wurden dem
Stand der Technik entsprechend nach den RLS-90 durchgefiihrt.

Zur Berechnung einer Gebaudelirmkarte wurde eine 4,0 m hohe Bebauung auf den
Bebauungsgrenzen im Bebauungsplan angenommen. Hierbei ergaben sich 4 Blocke,
die fortlaufend numeriert sind (Block 1-4). Die Blocknummern sind in den
Gebaudeldrmkarten enthalten. An diesen Blocken wurden Immissionspegel fiir die
Tages- (6-22 Uhr) und die Nachtzeit (22-6 Uhr) berechnet. Hierbei fand das
Teilstickverfahren Anwendung.

Zur Berechnung der Rasterlirmkarten wurde eine 4,0 m hoch wirkende

Flachenddmpfung innerhalb der Bebauungsgrenzen im Bebauungsplan angenommen
(Feld 1-4).
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Die Darstellung der [Ergebnisse erfolgt durch Rasterlirmkarten und
Gebdudelarmkarten. In den Rasterlirmkarten wird die Belastung des
AuBlenwohnbereichs durch Isophonenlinien, zwei Meter iiber dem Gelande, farbig
aufgezeigt. In den Gebaudeldrmkarten werden an den geplanten Bebauungsgrenzen
die berechneten Beurteilungspegel fiir den Tag- und Nachtzeitraum durch farblich
abgestufte Sechsecke dargestellt.

Grundlage der Berechnung ist ein digitales Rechenmodell. Dabei wird die
topographische Situation digital erfaBt und alle pegelverindernden EinfliiBe wie
Reflexion, Abschirmung und Bodenddmpfung mit beriicksichtigt.

Die Berechnung erfolgte mit dem EDV-Programm "Schallplan" der Fa. Braunstein
und Berndt, Leutenbach, Version 3.62.

3.2 Berechnungsannahmen

~ Verkehrslarm

Die Belastung der Bundesstrafie 5 wurde uns vom Stra3enbauamt vorgegeben.

Es ergaben sich folgende Belastungen:

. Kf7/24
B 5 125000
Moorring 500 500 1 1

StraBenoberfliache : Aspahltbeton

Geschwindigkeiten :

StraB LKV

B5 auBerorts 100 80
B5 innerorts 50 50
Moorring 30 30

Steigung : weniger als 5 %
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6  Benutzte Unterlagen

— Deutsche Grundkarte 1:5000 Lauenburg-West

— Bebauungsplan Lauenburg 19 1:1000

VerfaBt: Ingenieurbiiro Roland Anhaus
Reeseberg 62
21079 Hamburg

\

(UM 7
August 1993 Bearbeiter: Siegmar Hinz
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Rasterldarmkarten
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Gebidudeldrmkarten
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Anlage 4

Emissionspegelberechnungen




B-Plan 19.4, stadt Lauenburg

Berechnung der Emissionspegel LME fiir Strasenverkehr

Verkehrswerte : 12500 Kfz/24h 20.0 %LKW(t) 0.011 M nachts 5.0 %LKW(n) LM25(t/n) 70.3 60.2
Geschwindigkeiten : PKW 100 km/h LKW 80 km/h obv (t/n) -0.1 -0.1
StraBenoberflache : Nicht geriffelte GuB-, Splitmastix-asphalte Asphaltbetone Dstro 0.0 0.0
Steigung / Gefialle: 0.0 % Dsteig 0.0 0.0
Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hthe 0.0 Abstand 0.0 Drefl 0.0 0.0
Signalzuschlige : Dsig(t/n) 0.0 0.0

Verkehrswerte : 12500 Kfz/24h 20.0 ZLKW(t) 0.011 M nachts 20.0 %LKW(n) LM25(t/n) 70.3 62.9

Geschwindigkeiten : PKW 50 km/h LKW 50 km/h pv (t/n) -3.5 -3.5
Strafenoberfléche : Nicht geriffelte Gus-, Splitmastix-asphalte Asphaltbetone Dstro 0.0 0.0
Steigung / Gefalle:; 0.0 % Dsteig 0.0 0.0
Mehrfachreflexion : Faktor 0 HShe 0.0 Abstand 0.0 Drefl 0.0 0.0

Signalzuschlige : Dsig(t/n) 0.0 0.0




B-Plan 19.4, Stadt Lauenburg
Berechnung der Emissionspegel LME flr StraBenverkehr

Verkehrswerte : 15000 Kfz/24h 20.0 %LKW(t) 0.011 M nachts 5.0 %LKW(n)
Geschwindigkeiten : PKW 100 km/h LKW 80 km/h

StrafBenoberfliche : Nicht geriffelte Gun-, Splitmastix-asphalte Asphaltbetone
Steigung / Gefdlle: 0.0 %

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Héhe 0.0 Abstand 0.0

Signalzuschlige :

LM25(t/n) 71.1 61.0

bv (t/n) -0.1 -
Dstro 0.0
Dsteig 0.0
Drefl 0.0

Dsig(t/n) 0.0

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

Verkehrswerte : 15000 Kfz/24h 20.0 %LKW(t) 0.011 M nachts 20.0 ZLKW(n)
Geschwindigkeiten : PKW 50 km/h LKW 50 km/h

Strafenoberfldche : Nicht geriffelte GuB-, Splitmastix-asphalte Asphaltbetone
Steigung / Gefille: 0.0 %

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0

Signalzuschlage

LM25¢t/n) 71.1 63.7
bv (t/n) -3.5 -3.5
0.0
0.0
0.0
0.0

Dstro 0.0
Dsteig 0.0
Drefl 0.0

Dsig(t/n) 0.0




B-Plan 19.4, Stadt Lauenburg
Berechnung der Emissionspegel LME flir Strafenverkehr

Verkehrswerte : 500 Kfz/24h 1.0 ZLKW(t) 0.011 M nachts 1.0 %LKW(n) LM25(t/n) 52.4 45.0
Geschwindigkeiten : PKW 30 km/h LKW 30 km/h bv (t/n) -8.3 -8.3
Straflenoberfléche : Nicht geriffelte Gu3-, Splitmastix-asphalte Asphaltbetone Dstro 0.0 0.0
Steigung / Gefdlle: 0.0 % Dsteig 0.0 0.0
Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hdhe 0.0 Abstand 0.0 Drefl 0.0 0.0
Signalzuschlige : ' Dsig(t/n) 0.0 0.0
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Anlage 5
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