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1. AUFGABENSTELLUNG

Der Fl&dchennutzungsplan der Stadt Lauenburg/Elbe sieht mit dem
Bebauungsplan Nr. 55 die Errichtung eines Wassersportzentrums an
der sﬁdlichen‘HafenstraBe vor.

Da das Gel&nde im Laufe dieses Jahrhunderts durch Werften und
metallverarbeitende Betriebe gewerblich genutzt wurde, ist das
Baugrundlabor Liineburg im Januar dieses Jahres durch die Stadt
Lauenburg mit einer Vorerkundung des Umweltgefd&hrdungspotentials
im Rahmen einer Standortrecherche beauftragt worden. Das darin
aufgezeigte Handlungskonzept fiir eine nachfolgende Gefdhr-
dungsabschdtzung _lag dieser Untersuchung im fwesentlichen
zugrunde. Eine Gefdhrdungsabschdtzung fiir das Teilgebiet 1 ist
am 29.03.93 fertiggestellt worden.

Die vorliegende Untersuchung beurteilt das Umweltgefdhrdungs-
potential der - verbleibendén Teilgebiete 2 und 3. Die
schriftliche Auftragserteilung hierzu erfolgte am 30.07.93 durch
den Magistrat der Stadt Lauenburg.

Bei den hier untersuchten Teilfl&chen handelt es sich einmal um
das Geld&nde der ehem. Schiffswerft Heidelmann (Teilgebiet 2),
auf dem naqh SchiieBung der Werft zundchst ein
‘metallverarbeitender Betrieb und spater ein
Verschrottungsunternehmen angesiedelt war. Heute findet keine
gewerbliche Nutzung des Geldndes mehr statt. Im Bereich des
frilheren Betriebsgebdudes ist heute eine Rasenflédche angelegt,
‘'wdhrend das ﬁbrige Geldnde mit dichter Strauchvegetation
bewachsen ist.

Auf Teilgebiet 3 Dbefand sich bis 1921 eine Werft  mit
Sdgereibetrieb. Nach Stillegung der Werft im Jahr 1921 arbeitete
die S&gerei bis 1967 weiter. Das von der S&gerei bestandene
Teilstlick ist im Rahmen der Erneuerung der siidlichen HafenstraBe
liberbaut worden und wurde deshalb nicht mit untersucht. Der
groBte . Teil des verbleibenden Geldndes wird vom &rtlichen
Wassersportclub genutzt.
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Nihere Einzelheiten ko6nnen der Standortrecherche wund dem
Geldndefunktionsplan (Anlage 1) entnommen werden.

2. VORGEHENSWEISE

Verzeichnis verwendeter Abkiirzungen

EOX = extrahierbare organische -Halogen-
verbindungen

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

PAK = polyzyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe

PCB = polychlorierte Biphenyle

RKS = Rammkernsondierbohrung

TVO = Trinkwasserverordnung

In Anlehnung an das in der Standortrecherche vorgeschlagene
Handlungskonzept und nach Absprache mit Frau Brilining von der
Wasserbehrde des Landkreises Herzogtum Lauenburg wurden 3zur
Gewinnung von Probenmaterial von unserem Biiro Anfang August 1993
auf den Untersuchungsgeldnden insgesamt sieben Rammkernsondier-
bohrungen (Teilgebiet 2: 4 RKS; Teilgebiet 3: 3 RKS) abgeteuft.

Die jeweilige Endteufe der Bohrungen lag zwischen 3,0 und 5,0 m
unter GOK. Das gesamte Auffiillmaterial wurde erbohrt. Zusdtzlich
ist die obere TLage des darunter anstehenden, natlirlich
gewachsenen Bodens mit erfasst worden. Die Lage der Ansatzpunkte
kann der Anlage 2 entnommen werden.

Die Beprobung der Bohrstrecke erfolgte meterweise incl.
Riickstellprobe. Die geringe Mobilit&t der PAK innerhalb des
Bodens und ihr frilherer Eintrag iiber die Bodenoberfldche hé&tte
bei ungestdrtem Schichtaufbau eine getrennte Analyse der evtl.
belasteten oberen Bodenschicht erfordert. Da es in den
entsprechenden Bereichen jedoch 2zu starken Bodenbewegungen
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gekommen ist, wurde in unserem Labor aus dem gesamten
Auffiillmaterial der jeweiligen Bohrung eine reprédsentative
Mischprobe hergestellt, die fiir die Schadstoffanalytik =zur
Verfiigung gestellt worden ist.

Der erkundete Schichtaufbau wurde in Schichtenverzeichnissen
(Anlage 4) gem. DIN 4021 festgehalten und ist in Form von
Bohrprofilen nach DIN 4022 in Anlage 3 graphisch dargestellt.
Vor Ort erfolgte die organoleptische Ansprache des erbohrten
Materials hinsichtlich Geruch, Farbe und Konsistenz.

An fiinf weiteren Punkten (vgl. Anlage 2) erfolgte die Entnahme
von Bodenluft aus einer Tiefe von 1,0 m unter GOK. Die Bodenluft
wurde zZur Adsorption leichtfliichtiger Schadstoffe iber
Aktivkohlerhrchen geleitet. Uber die stédndige ©parallele
Kontrolle der Gehalte an Sauerstoff, Kohlendioxid und Methan
konnte sichergestellt werden, daB keine Atmosph&drenluft gezogen

wurde.

Die zu analysierenden Schadstoffparameter wurden in Abhdngigkeit
von der friiheren Geldndenutzung festgelegt, wobel geographisch
zwischen drei Bereichen unterschieden wurde (Abb.-Nr 1lt. Anlage
1):

1. Bereich: Schmiede-Werkstatt-Montagehalle
Abb.-Nr.: l4a, 14b, 1l4c
RKS-Nr. : TG 2 Ly &
Parameter: Blei
Zink

Mineralélkohlenwasserstoffe

EOX
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2. Bereich: Slipanlagen
Abb.-Nr.: 16, 22
RKS—Nr.; TG 2: 3, 4; TG 3: 1, 2, 3
Parameter: Blei .
Zink
Cadmium
Chrom
KﬁpferJ .
Arsen
Zinn
Mineraldlkohlenwasserstoffe

PAK (nach EPA)

3. Bereich: Schiffsverschrottung
Abb;Nr.: 16
RKS-Nr. : TG 2: 3, 4
Parameter: wie unter 2. Bereich genannt,

zuziliglich EOX

Die Beprobung und Analyse der Bodenluft war in beiden
Teilgebieten' erforderlich, wobei in Teilgebiet 2 drei, in
Teilgebiet 3 zwei Entnahmen stattfanden.

In der Bodenluft wurden die Gehalte an CKW und BTX festgestellt.
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3. GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE VERHALTNISSE

Die Felduntersuchungen bestdtigen die Ergebnisse der
Standortrecherche, wonach weite Teile des Untersuchungsgeléndes
von Auffiillmaterial bedeckt sind.

Wie schon in Teilgebiet 1.wurde auch hier bei allen Rammkern-
sondierbohrungen Auffillmaterial erkundet. Die Schicht-
michtigkeit der Auffiillung betrug zwischen 1,3 und 4,0 m. Im
Uferbereich von Teilgebiet 3 sind mit 1,3 m (RKS 3) und 1,7 m
(RKS 2) die geringsten Mdchtigkeiten festgestellt worden.

Unterhalb der Auffiillung wurde fluviatiler Sand im Wechsel mit
fluviatilem Lehm gefunden. Die' bindigen Sedimente sind infolge
des hohen Wassergehaltes von {iberwiegend weicher Konsistenz. Die
Lagerung der Sande 1&Bt sich als mitteldicht-dicht beschreiben.
Ortlich wurden geringmichtige Torflagen angetroffen.

Die Grundwasseroberfldche 1lag zum Erkundungszeitpunkt Anfang
August zwischen 1,8 und 3,5 m unter GOK, ihre HGhe ist im
gesamten Untersuchungsgebiet stark vom Wasserstand der Elbe

abhidngig.

4. VISUELLE UND GERUCHLICHE ANSPRACHE

Die angetroffene Auffiillung besteht zum groBen Tell aus einer
Mischung von Bauschuttresten und umgelagertem Mineralboden.
Vereinzelt sind Glasbruch, . Holzkohle oder S&gespéne erbohrt
worden. Hinweise auf eine hohe Schadstoffbelastung wurden bei
der organoleptischen Ansprache des Bohrgutes nicht festgestellt.

Mit Ausnahme von Teergeruch bei RKS 2 (TG 2), wo die Auffiillung
wenige Teerreste enthielt, waren samtliche Bohrstrecken
geruchlich unaufféllig. Auch im Verlauf der Bodenluftentnahme
zeigten sich keine geruchlichen Auff&lligkeiten.

Geologen

Ingenieure




Geologen

Baugrundlabor Liineburg

Eichenbrlcker Strae 13
21382 Brietlingen
Blatt: 7 Telefon (0 41 33) 43 71-72, Fax (0 4133) 4373

und

Ingenieure

5. ERGEBNISSE DER SCHADSTOFFANALYTIK

Die Untersuchungsergebnisse k&nnen im einzelnen den Anlagen 5
und 6 entnommen werden. Die folgenden Kapitel stellen die
wesentlichen Untersuchungsergebnisse zusammenfassend dar.

5.1 Schadstoffgehalte der Festsubstanz

Fir eine Erstbewertung festgestellter Schadstoffgehalte in der
Festsubstanz ko&nnen die Anhaltswerte der sogen. Hollandliste
(1988) herangezogen werden. Diese Liste enthdlt fiir verschiedene
Schadstoffe jeweils Schwellenwerte, die wie folgt definiert
werden:

A-Wert: natiirliche Hintergrundbelastung
B-Wert: Schwellenwert fiir weitere Untersuchungen
C-Wert: Sanierungsuntersuchungen sind angezeigt

Die entsprechenden Werte fiir die hier ermittelten Parameter sind
in Tabelle 1 aufgefiihrt.

Tabelle 1: Parameter A- B- C-Wert
Min.-01 KW 50 1000 5000 mg/kg
PAK 1 20 200 mg/kg
EOX 0,1 8 80 mg/kg
Arsen I 29 30 50 mg/kg
Blei _ 85 150 600 mg/kg
Cadmium 0,8 5 20 mg/kg
Chrom 100 250 800 mg/kg
Rupfer 36 100 500 mg/kg
Nickel 35 100 500 mg/kg
Zink 140 500 300 mg/kg

Zinn 20 50 300 mg/kg
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zu Uberschreitungen des A-Wertes kam es bei den anorganischen

Schadstoffen Blei, Zink, Kupfer und Zinn, wobei der Wert fir

zinn nur in einem Fall (TG 3: RKS 1) geringfiigig (25 mg/kg)
. erhéht war. '

Bei den organischen Parametern wurden nur fiir die PAK Werte lber
dem A-Wert ermittelt.

Die folgenden Diagramme sollen den Grad der vorgefundenen

Bodenbelastung veranschaulichen:

Bleigehalte
(mg/kg)

S00

400

300 -

200
B-Wert

100 II
A-Wert
0 L N

1 2 3 4 B ) 7
Rammkernsondierbohrung-Nr.

B Teilgebiet 2 Teilgebiet 3
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- Zinkgehalte '

(mg/kg)
600
500
B~-Wert
400
300}
200 =
A-Wert
100 -
: - . -
1 2 3 4 2 3
Rammkernsondierbohrung-Nr.
" B Teilgebiet 1 Teilgebiet 2
Kupfergehalte
(mg/kg)
140 e
120
B;WJrg)o
80

60
A-Wer‘}o :
20
0 : r Ll . N
3 4 6 7 8

1 2 .
(nb)  (nt) Rammkernsondierbohrung-Nr.

Bl Teilgebiet 2 Teilgebiet 3
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PAK-Gehalte
(mg/kg)

25

20
B-Wert

10
A-Wert

0 ; ' I
1 2 3 . 4 ; 3
(nb)  (nb) Rammkernsondierbohrung-Nr.

B Teilgebiet 1 Teilgebiet 2

Die Bodenluft ist nach chlorierten Kohlenwasserstoffen und den
Verbindungen Benzol, Toluol, Xylol wund Ethylbenzol (BTXE)
untersucht worden.

Es <zeigte sich, daB die Gehalte der genannten Stoffe in
sédmtlichen Proben unterhalb der jeweiligen Routinenachweisgrenze
des Labors lagen. Zur Beurteilung des Gesundheits-
gefdhrdungspotentials der gemessenen Werte wurden die
hierzulande gesetzlich 3zugelassenen maximalen Arbeitsplatz-
konzentrationen (MAR-Werte) herangezogen, die flir einen
gesunden, erwachsenen Arbeitnehmer bei einer Exposition von 8
Std./Tag gelten und somit ein hinreichend sicheres
Vergleichskriterium sind. Die entsprechenden Werte sind in
Tabelle 2 gegeniibergestellt.
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Tabelle 2:

Verbindung gemessene MAK-Wert
Konzentrationen
Dichlormethan < 4 360 mg/m3
Trichlormethan < 0,1 50 mg/m3
1,1,1-Trichlorethan < 0,1 1080 mg/m3
Tetrachlormethan < 0,05 65 mg/m3
Trichlorethen < 0,05 270 mg/m3
Tetrachlorethen < 0,05 345 mg/m3
Bromdichlormethan < 0,1 * mg/m3
Dibromchlormethan < 0,1 * mg/m3
Tribrommethan < 0,5 * mg/m3
Benzol < 2 16** mg/m3
Toluol < 2 380 mg/m3
Xylol < 6 440 mg/m3
Ethylbenzol < 2 435 mg/m3
* = keine MAK-Werte angegeben

* % Technische Richtkonzentration fir

kanzerogene Stoffe

6. BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE

Von den untersuchten Schadstoffparametern kam es bei Blei, Zink,
Rupfer, Zinn und den PAK zu Uberschreitungen der Anhaltswerte
fiir die natiirliche Hintergrundbelastung.

Im Fall der Schwermetalle Kupfer und Zinn sind diese Erhdhungen
nur bei einer Bohrung (TG 3: RKS 1) aufgetreten und dort als
geringfiigig zu bezeichnen, weil der B-Wert klar unterschritten

wird.

Den A-Wert iiberschreitende Blei— und Zinkgehalte traten haufiger
auf (TG 2: RKS 2; TG 3: RKS 1, 3), wobei erhdhte Bleigehalte mit
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erhdhten Zinkgehalten einhergingen. Bei der Bohrung RKS 3 in TG
3 ist es mit einem gefundenen Bleigehalt von 400 mg/kg zZu einer
Uberschreitung des B-Wertes gekommen. Die festgestellten Gehalte
lassen auf eine groBfldchigere Belastung der Untersuchungs-
gebiete mit Blei und Zink schlieBen.

Die im Bereich ehemaliger Slipanlagen entnommenen Proben wurden
auf den PAK-Gehalt untersucht. Alle Proben aus diesen Bereichen
zeigten mit Werten zwischen 2,1 und 9,6 mg/kg die Hinter-
grundbelastung {iibersteigende Gehalte. 2Zu einer Uberschreitung
des B-Wertes kam es nicht.

Obwohl es in kleineren Lagen durchaus zu héheren Einzelwerten
kommen kann, sind festgestellten Belastungen nach unserer
Auffassung, insbesondere im Hinblick auf die Gel&ndenutzung, als
tolerierbar einzustufen. Ein unmittelbarer Handlungsbedarf ist
daher nicht angezeigt.

Die Bodenluftgehalte an dén leichtfliichtigen Verbindungen CKW
und BTXE sind unbedenklich. Sonstige geruchliche Auff&lligkeiten
wurden bei der Beprobung nicht festgestellt.

7 . EMPFEHLUNGEN

Das in den Teilgebieten 2 und 3 angetroffe Auffiillmaterial weist
nach den vorliegenden Untersuchungen nur ein geringes
Umweltgefdhrdungspotential auf, so daB bei Beibehaltung des
derzeitigen Bauzustandes keine weitere MaBnahmen erforderlich
sind.

Sollte es im ., Zuge von BaumaBnahmen 2zu einer Auskofferung von
Teilen des vorhandenen Materials kommen, empfehlen wir eine
erneufe Beprobung des Aushubes und die Feststellung der Blei-
und Zinkgehalte .in der Festsubstanz und ggf. im Eluat, um den
weitern Verbleib des Materials kl&ren zu kdnnen.

Geologen
und
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8. ZUSAMMENFASSUNG

In Lauenburg an der siidlichen HafenstraBe wurde eine Abschd@tzung
des Umweltgefdhrdungspotentials im AnschluB an eine Standort-
recherche vorgenommen. Die vorliegende Untersuchung befasst sich
mit den Teilgebieten 2 und 3, womit die gesamte Erkundung des im
Bebauugsplanes Nr. 55 beschriebenen Bereiches abgeschlossen ist.

Der Schichtaufbau wurde durch Rammkernsondierbohrungen erkundet.
Boden- und Bodenluftproben wurden entnommen und fiir die
Schadstoffanalytik bereitgesteilt.

Im gesamten Untersuchungsgelénde besteht die oberste
Bodenschicht aus einer 1,3 - 4,0 m mdchtigen Auffiillung,
bestehend aus Bauschuttresten in Mineralbodenmatrix. Besondere
Hinweise auf eine Schadstoffbelastung wurden bei der organo-
leptischen Ansprache des Bohrgutes nicht festgestellt.

In der Schadstoffanalytik wurden in den Proben bereichsweise
erhéhte Blei-, 2Zink- und PAK-Gehalte festgestellt. Die max.
gefundenen Werte betrugen:

Blei 400 mg/kg (TG 3: RKS 3)
Zink 340 mg/kg (TG 3: RKS 3)
PAK 9,6 mg/kg (TG 3: RKS 1)

Im Hinblick auf die Gel&ndenutzung sind diese Belastungen aber
als gering einzustufen.

Die Gehalte der iibrigen untersuchten Schadstoffe in Festsubstanz
und Bodenluft sind unbedenklich.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen zeigen Die E
ein geringes Umweltgefdhrdungspotential des Untersuchungs-
geléndes. Im Fall einer Auskofferung von Teilen des

1
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03.08.93 2.00 Holzreste 03.08.93 2.00 2 / \ A (S,X ¢ g) Y +r stark halkha'clg
4
2 A A (S.fg") O-2 | A A (H)
2.40 2.40 .
oSy ’ e
= . 5 '--'-’-' u 4 = nad, Verniss berna'd Jes Grunawassers
Al A3 u,h’,t ;".-‘. S,u,t ,h \w = nad, Vernissung aberna! Grunawasser
3 aa . ol Holzreste )
. 3 = 3 3 i Xonsistenz
O— 3w O_ 3.00 o._ i D "
! & = Grefly - Sonderarobe 4.s g Trafe
| - o
350 = weizn d———— Grundwasser___ J unter 3elinca ancedons
.08, 3. -
03 08 93 bl fehes : itet? = Ruhewasserstand im ausgenautan donrlacs
i
0_4 — l ralhfas Lq-—_ ——  §rundwasse u. UK Ge'¥nde ing
157y T sescr:t
S W4, h r H - Fast SR Anstieqg auf ___ g u.mtar Selinde
Holzresta. Humus !
u. Schluff in Lagen i
O S
RKS4 e

A (S,u,
A Bau(schuttg)

03.08.93 P g U,t’,s :

O 3 3.0 < S,h

Baugrundlabor Lueneburg GmbH

Gefdhrdungsabsch8tzung
sidl. Hafenstr./ Lauenburg/ Teilgebiet 2

Rammkernsondierbohrprofile

Az.: M=1: 50 Anl.:
(¢c) RAUBOL A, DIN 4023 z nl 1




RKS1

" ..l. aitia ....

(c) RAUBOL A, DIN 4023

A (S,h,u, fg,x)

Ziegel-u. QGlasreste

vie0
(05.08.93

1.70

2

Oi— 3.00

RKS2

S,h,f

viele Holzreste

S,h
Humus vorgefunden
als Wurzelreate

1.3
1.80
C5.08.93
Z PY

02— 3w

RKS3

A (S,u,h)

Glasscherben

H

Sandlagen < 10 cm

u,t

Wurzelreste

Erlauterung d
AbkUrzungen
und Symbole

er

Beimengung

Bodenart <15 % | 15-30 % > 30%
S Sand 1' schwach sandig =s sandig S stark sandig
fS Feinsand fs* schwach feinsandig .'fs feinsandig TS stark feinsandig
ng  Mittelsand ms* schw. mittalsandig 'ms mittelsandig WS stark mittelsandiq
4S Grobsand gs’ schwach grobsandig | gs grobsandig gs stark grobsandig
& Kles 9’ schwach kiesig g kieslg 3 stark kiesiyg
fG Fatnkies [ f9' schwach feinkiesig | F9 feinkiesig Tg stark feinkiesig
mG Mittelkies mg’ schw. mitlalkiesig |mg mittelkiesig #g stark mittelkiesig
9G  Grobkias 99" schwach grobkiesig |gg grobkiesig 99 stark grabriesig
U Schluff u' schwach schluffig |u schluffig U stark schluffig
T Tfon T’ schwach tontg t tonfg T stark tonig
A Steine 1' scnwach stainig 1 steinig X stark stainig

H  Humus, Torf
F Fauisehlamm

h = humos, tarfig Kalkgehalt
+ kalkhaltiy

++ stark kalkhalcig

o = arjanische Beimengung

\o = nad, Yeradssung

Konsistanz:

Jbernald ges Grundwassers

:é « Sraflg AR Sonderarobe aus a Trafe
2 = waich _ Grunawasser 1 unter Geidnda angedonrn
'I i  stelt = Ruhewasserstand im ausgenausan 3onrlacn
| * halbrese l\_—'—— Grundwasser ___7m y. CK 3e'dsde angesoris
i I . fast —'i'—_—- Anstieq auf ___ g untar Geldnde
L
Baugrundlabor Lueneburg GmbH
Geféhrdungsabschétzung
sldl. Hafenstr./ Lauenburg/ Teilgebiet 3
Rammkernsondierbohrprofile
Az .: M=1 . 50 Anl.: 1




(c) 93/4.6 RAUBOLA - DIN 4022 T1

Anl. : 3.1
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: siidl. Hafenstr., Lauenburg, Teilgebiet 2
Bohrung : RKS 1 Datum: 03.08.93
1 2 3 4|1 5 6
bis a) Benennung der Bodenart Bemerkungen |entnommene
und Beimengungen Proben
Siom Sonderprobe
unter b) Ergédnzende Bemerkung Wasserfiihrung |A|Nr |Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge|r in m
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust |t
nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang Sonstiges Unter
£) Obliche g) Geologische h) Gruppe kante
Benennung Benennung i) Kalkg.
Sand \ = Klasse 3 gll | 1.00
feinkiesig, schw.schluffig, schw.humos
1.50 |wenige Ziegelreste
Locker Lleicht zu bohren braun
Sand Auffillung su
(]
Humus Klasse 2 agl2 2.00
sandig GrwW: 1,80 m
unter GOK
2.00 |Holzreste
weich mittelschwer zu bohren dunkelbraun
Torf Auffiillung HN
0
Sand Klasse 3
schwach feinkiesig
2.40 |wenige Ziegelreste
mitteldicht mittelschwer zu bohren braun
Sand Auffillung SW
o
Schluff i Klasse 4 g|3 | 3.00
tonig, schwach humos
3.00
weich mittelschwer zu bohren dunkelbraun
Lehm fluviatiler Lehm UM-TL
0

Baugrundlabor Liineburg GmbH

2121 Brietlingen - Eichenbriicker Str. 13




(c) 93/4.6 RAUBOLA - DIN 4022 T1

Anl. : 3.1
: Schichtenverzeichnis
flir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: siidl. Hafenstr., Lauenburg, Teilgebiet 2
Bohrung ¢ RKS 2 Datum: 03.08.93
1 2 3 4|1 5 6
bis a) Behennung der Bodenart Bemerkungen |entnommene
und Beimengungen Proben
«. I Sonderprobe
unter | b) Ergdnzende Bemerkung Wasserfiihrung|A|Nr|Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge|r| .|in m
punkt ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust |t
: nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges . Unter
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe kante
Benennung Benennung i) Kalkg.
Sand Klasse 1
schwach schluffig, humos
0.20
Locker leicht zu bohren dunkelbraun
Oberboden Mutterboden CH
0
Sand Klasse 3 gll 1.00
schw.feinkiesig, schw.humos u. schluffig
1.20 [Teerreste, schwacher Teergeruch
mitteldicht mittelschwer zu bohren schwarzbraun
Sand Auffillung su
o
sand Klasse 3 gl2 2.00
GrwWw: 1,80 m
unter GOK
2.00
mitteldicht mittelschwer zu bohren hellbraun
Sand Auffillung Su
0
Humus Klasse 2
2.40 |Sdgespéane
mitteldicht mittelschwer zu bohren braun
Torf Auffillung HN
0
... Seite 2

Baugrundlabor Liineburg GmbH

2121 Brietlingen - Eichenbriicker Str. 13




Anl. :

Schichtenverzeichnis

3.2

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

siidl. Hafenstr., Lauenburg, Teilgebiet .2

Bauvorhaben:
Bohrung ¢ RKS 2 Datum: 03.08.93
1 2 3 4| 5| 6
bis a) Benennung der Bodenart Bemerkungen |entnommene
und Beimengungen Proben
S Sonderprobe
unter b) Ergdnzende Bemerkung. Wasserfihrung|A|Nr|Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge |r in m
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust |t
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges Unter
f) Obliche @) Geologische h) Gruppe kante
Benennung Benennung i) Kalkg.
Sand Klasse 4 gl|3 | 3.00
stark schluffig, schwach tonig, humos
3.00 |Holzreste, Humus und Schluff in Lagen
weich mittelschwer zu bohren schwarzgrau
Llehmiger Sand fluviatiler Sand UL-"uM'
0 e

Baugrundlabor Liineburg GmbH :
2121 Brietlingen - Eichenbriicker Str. 13




(c) 93/4.6 RAUBOLA - DIN 4022 T1

Schichtenverzeichnis

fliir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: siidl. Hafenstr., Lauenburg, Teilgebiet 2

Bohrung ¢ RKS 3 Datum: 03.08.93
1 2 3 41 5 6
bis a) Benennung der Bodenart Bemerkungen |entnommene
und Beimengungen Proben
S i1} Sonderprobe :
unter b) Ergdnzende Bemerkung Wasserfithrung|A|Nr|Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge|r in m
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust |t
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges Unter
) Obliche @) Geologische h) Gruppe kante
Benennung Benennung 1) Kalkg.
Sand Klasse 3 g(l [ 1.00
stark steinig, kiesig gl2 2.00
: gl3 | 3.00
3.60
dicht schwer zu bohren " -bunt
sand Auffillung SW-GW
0
Sand : Klasse 4 agl4 4.00
humos, schluffig GrW: 3,50 m (g|5 5.00
unter GOK
5.00 |Holzreste, Humus und Schluff in Lagen
mitteldicht mittelschwer zu bohren schwarzgrau
sand fluviatiler sand U
0

Baugrundlabor Liineburg GmbH

2121 Brietlingen - Eichenbriicker Str. 13




(c) 93/4.6 RAUBOLA - DIN 4022 T1

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: siidl. Hafenstr., Lauenburg, Teilgebiet 2

Datum: 03.08.93

- Bohrung ¢ RKS 4
1 2 3 4] 5 6
bis a) Benennung der Bodenart Bemerkungen |entnommene
und Beimengungen Proben
B - Sonderprobe »
unter b) Ergdnzende Bemerkung Wasserfiilhrung |A|Nr|Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge|r inm
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust |t
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges Unter
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe kante
I Benennung Benennung i) Kalkg.
Sand Klasse 3 gll 1.00
schluffig, kiesig gl2 2.00
2.40 '|Bauschutt
Llocker leicht zu bohren grau- .bunt
Sand Auffiil lung sW- SU
0
Schluff Klasse 4
sandig, schwach tonig GrW: 2,50 m
unter GOK
2.80 |Holzkohlereste
weich mittelschwer zu bohren graublau
Lehm fluviatiler Lehm UM
0
Sand Klasse 3-4 gl|3 3.00
schwach humos
3.00 |Holzkohlereste, schluffige Lagen
mitteldicht mittélschwer zu bohren graubraun
Sand fluviatiler Sand SU-sU
(i}

Baugrundlabor Liineburg GmbH

2121 Brietlingen - Eicheénbriicker Str. 13




(c) 93/4.6 RAUBOLA -

DIN 4022 T1

Schichtenverzeic

hnis

fir BOhrﬁngen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: siidl. Hafenstr., Lauenburg, Teilgbiet 3
Bohrung ¢ RKS1 Datum: 05.08.93
1 2 3 4| 5 6
bis a) Benennung der Bodenart Bemerkungen |entnommene
und Beimengungen Proben
«oom - Sonderprobe
unter | b) Ergdnzende Bemerkung Wasserfilhrung |A|Nr|Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge|r in m
punkt ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Rernverlust |t
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges Unter
) Obliche g) Geologische h) Gruppe kante
Benennung Benennung i) Kalkg.
Sand - Klasse 4 gll 1.00
humos, schluffig, feinkiesig, steinig GrW. 2,20 m |g|2 2.00
u. GOK g|3 3.00
4.00 |Ziegel- u. Glasreste gl4 4.00
Locker leicht zu bohren ~ dklbr.-bunt
Auffiltung Auffillung su
0
Sand : Klasse 3 gl|5 5.00
humos, schwach schluffig
5.00
mitteldicht mittelschwer zu bohren braun-dklbr. ’
Sand fluviatiler Sand sU
' 0

Baugrundlabor Liineburg GmbH ’
2121 Brietlingen - Eichenbriicker Str. 13




(c) 93/4.6 RAUBOLA - DIN 4022 T1
Anl. : 2.1
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung -von gekernten Proben .
Bauvorhaben: siidl. Hafenstr., Lauenburg, Teilgbiet 3
Bohrung ¢ RKS2 Datum: 05.08.93
1o 2 3 4| 5| 6
bis a) Benennung der Bodenart Bemerkungen |entnommene
. und Beimengungen : - Proben
P | Sonderprobe
unter b) Ergédnzende Bemerkung Wasserfiihrung |A|Nr|Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge|r in m
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust |t
nach Bohrgut nach Bohrvorgang : _ Sonstiges Unter
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe kante
Benennung Benennung i) Kalkg.
Stein gll 0.50
kiesig
0.50
dicht schwer zu bohren rot
Ziegelbruch Auffillung
0
sand Klasse 3
feinkiesig
0.90
mitteldicht mittelschwer zu bohren graubraun
Auffllliung Auffillung SW
0
Sand
stark humos, feinkiesig
1.70 |viele Holzreste
mitteldicht mittelschwer zu bohren dklgrau-dk Lbg
Auffillung Auffiillung
0
Sand . Klasse 3 gl2 | 2.00
stark humos = GrW. 1,90 m |g|3 3.00
u. GOK
3.00 |(h als Wurzelreste
mitteldicht mittelschwerzu bohren dunkelgrau
Sand fluviatiler Sand# SW
0
Baugrundlabor Liineburg GmbH
2121 Brietlingen - Eichenbriicker Str. 13




(c) 93/4.6 RAUBOLA - DIN 4022 T1

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: siidl. Hafenstr., Lauenburg, Teilgbiet 3

Bohrung : RKS3 Datum: 05.08.93
1 2 3 41 5 6
bis a) Benennung der Bodenart Bemerkungen |entnommene
und Beimengungen ' Proben
S i1} Sonderprobe
unter b) Ergdnzende Bemerkung Wasserfiihrung|A|Nr|Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge|r in m
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust |t
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges Unter
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe kante
Benennung Behennung i) Kalkg.
Sand Klasse 4 gll 1.00
schluffig, humos
1.30 |Glasscherben
mitteldicht mittelschwer zu bohren _b_raun/schw.b‘
Aufflillung Auffillung - suU
0
Humus Klasse 2 g2 2.00
Sandlagen < 10 cm GrW. 1,80 m
u. GOK
2.30
weich mittelschwer zu bohren dunkelbraun
Torf Bruchwaldtorf HZ )
0
Schluff Klasse 4 g|3 3.00
stark tonig
3.00 |Wurzelreste
weich-steif mittelschwer zu bohren blaugrau
Lehm fluviatiler Lehm T™
0

Baugrundlabor Liineburg GmbH
2121 Brietlingen - Eichenbriicker Str. 13




GlET Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

GBA Gesellschalt ftir Bioanatytik Hamburg mbH

Cuxhavener StraBe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Anlage: 6

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

Dr.Dr. E. Dollefeld

Betr.:
Probeneingang:

Kennzeichnung:

Ergebnisse:

Blei

Zink

* EOX

Dr.Be/gr

Unser Zeichen 26.08.93

Datum

Boden
12.08.93 - Auftr.-Nr.: 1352/1

Teilgebiet 2, RKS 1 + 2

125 mg/kg TS
185 mg/kg TS

< 1 mg/kg TS

Mineral®&lkohlenwasserstoffe < 50 mg/kg TS

i.

A/{J‘r/%\?a;}éjz? o
/

Neue PLZ ab 1. Juli

21149 Hamburg

Cuxhavener StraBe 42
2104 Hamburg 92

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 20030000
Konto 50/404 392

Sitz der Gesellschalt:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéflsfuhrer:
Dr.Dr. E. Déllefeld




Anlage: 5

Geselischatt fiir Bioanalytik Hamburg mbH @

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

- . Dr. Dr.E. Délleleld
GBA Gesellschalt fiir Bioanalytik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
Dalum 28.09.93

Betr.: Boden
Probeneingang: 21.09.93 - Auftrags-Nr.: 1432/1
Kennzeichnung: Teilgebiet 2, RKS 1

Ergebnisse:

Blei 75 mg/kg TS

Zink 140 mg/kg TS

Neue PLZ ab 1. Juli

21149 Hamburg

./‘
il Cuxhavener StraBe 42
2104 Hamburg 92

Telelon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
B8LZ 20030000
Konlo 50/404 392

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéfisfuhrer:

Dr. Dr. E. Dollefeld

f"l- &
{
i. A. D?//;agggl///




Anlage: 5

Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH Al ' @®.

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

; Dr.Dr.E. Déllefe
GBA Gesellschalt fiir Bioanalytik Hamburg mbH dllefeld

Cuxhavener StraBie 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Unser Zeichen Dr .Wg/gr
Datum 28.09.93

Betr.: Boden
Probeneingang: 21.09.93 - Auftrags—-Nr.: 1432/2
Kennzeichnung: Teilgebiet 2, RKS 2

Ergebnisse:

Blei 130 mg/kg TS
Zink 195 mg/kg TS
Neue PLZ ab 1. Juli
21149 Hamburg
/s

Cuxhavener StraBe 42
2104 Hamburg 92

Teléfon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

r —

P
i. A. Dr. Wagnefh/

Vereins- und Westbank AG
BLZ 20030000
Konto 50/404 392 .

Sitz der Geselischaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéfisfihrer:
Dr.Dr. E. Déllefeld




Gesellschatft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

GBA Gesellschatt [ir Bioanalytik Hamburg mbH
Cuxhavener SiraBe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Betr.: Boden
Probeneingang: 31.08.93 - Auftrags-Nr.:
Kennzeichnung: Teilgebiet 2, RKS 3

Ergebnisse:

Arsen : 5 mg/kg
Blei | 65 mg/kg
Cadmium = | < 1 mg/kg
Chrom . ' ‘ 10 mg/kg
Kupfer ‘ T 15 mg/kg
Nickel : 10 mg/kg
Zink \ 80 mg/kg
Zinn 6 mg/kg
Mineréiélkohlenwaéserstoffe < 50 mg/kg
EOX ' < 1 mg/kg
PAK nach EPA : . 8,9 mg/kg
]
fﬂ
T 7
i. ﬂg Srf[%ébqer
Vg

1396/1

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

TS

TS
TS

Anlage: S

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hémburg

Dr. Dr. E. Dollefeld

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
: Datum 20.09.93

Neue PLZ ab 1, Juli

21149 Hamburg

Cuxhavener StraBe 42
2104 Hamburg 92

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 20030000
Konto 50/404 392

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg =~ -
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéftsfiihrer:

Dr. Dr.E. Dollefeld’



Anlage: 5

@I Gesellschatft fiir Bioanalytik Hamburg mbH ' e

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Cheriker

der Handelskammer
Hamburg

GBA Gesellschalt fiir Bioanalytik Hamburg mbH Or. Or. E. Ddllefeld
Cuxhavener Strafle 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Unser Zeichen Dr .Wg/gr
Datum 20.09.93

Betr.: Boden
Probeneingang: 31.08.93 -~ Auftrags-Nr.: 1396/2
Kennzeichnung: Teilgebiet 2, RKS 4

Ergebnisse:

Arsen 5 mg/kg TS
Blei 90 mg/kg TS
Cadmium < 1 mg/kg TS
Chrom 10 mg/kg TS
Kupfer 15 mg/kg TS
Nickel 10 mg/kg TS
Zink 85 mg/kg TS
Zinn 6 mg/kg TS
Mineral&lkohlenwasserstoffe < 50 mg/kg TS
Neue PLZ ab 1. Juli
EOX < 1 mg/kg TS 21149 Hamburg
PAK nach EPA 3,9 mg/kg TS

Cuxhavener StraBBe 42
2104 Hamburg 92

3 Telefon 040/797172-0
g > Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 20030000
Konto 50/404 392

Sitz der Gesellschalft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéltsfihrer:

Dr. Dr.E. Déliefeld

7

7

v A
i.'a. Dr.“Waé&er




@A Gesellschatft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

GBA Gesellschalt {ir Bioanalytik Hamburg mbH

Cuxhavener Strafle 42 2104

Baugrundlabor
Eichenbrticker

Hamburg 92

Lineburg GmbH
Str. 13

21382 Brietlingen

Betr.:
Probeneingang:

Kennzeichnung:

Ergebnisse:

5 L /‘r' {:‘:’:—-\ /
1.LA. Dr. Wagner

Boden
31.08.93 - Auftrags-Nr.:

Teilgebiet 3, RKS 1

Arsen 10 mg/kg
Blei 320 mg/kg
Cadmium < 1 mg/kg
Chrom ' 15 mg/kg
Kupfer 70 mg/kg
Nickel 15 mg/ké
Zink 325 mg/kg
Zinn 25 mg/kg
Mineralalkohlenwasserstoffe < 50 mg/kg
PAK nach EPA 9,6 mg/kg

P

TS

Anlage: 5

A

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten

* Handels-Chemiker
der Handeilskammer
Hamburg
Dr.Dr. E. Dollefeld

UnserZeichen Dr.Wg/gr
Datum 20.09.93

1396/3

TS
TS
TS
TS
s
TS

TS

TS Neue PLZ ab 1. Juli

21149 Hamburg

Cuxhavener Straie 42
2104 Hamburg 92

Telelon 040/797172-0
Telelax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 30000
Konto 50/404 392

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschaéftsfiihrer:
Dr.Or. E. Déllefeld



GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

GBA Gesellschall [ir-Bioanalytik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor ‘Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Anlage: S

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten

' Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg
Dr. Dr. E. Dollefeld

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
Datum 20.09.93

Betr.: Boden

Probeneingang: 31.08.93 - Auftrags-Nr.: 1396/4
Kennzeichnung: Teilgebiet 3, RKS 2
Ergebnisse:

Arsen 3 mg/kg TS
Blei 30 mg/kg TS
Cadmium < i mg/kg TS
Chrom ‘ ) 8 mg/kg TS
Kupfer ’ 10 mg/kg TS
ﬁickel ’ ‘ 8 mg/kg TS
Zink 35 mg/kg TS
Zinn . 7 mg/kg TS
Minenaléikohleﬁ&asserstoffe < 50 mg/kg TS
PAK nach EPA 2,1 mg/kg TS

£ +
5 Ll
i. AT Dgé W gner é
! @,
2 l\%
! &,
[ &

Neue PLZ ab 1. Juli

21149 Hamburg

Cuxhavener StraBe 42
2104 Hamburg 92

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 20030000 °
Konto 50/404 392

Sitz der Gesellschatft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschaftsfuhrer: -~
Dr. Dr. E. Déllefeld



Anlage:S

@A Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH Q

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

Dr. Dr.E. Déllefel
GBA Gesellschall fiir Bioanalytik Hamburg mbH E. Déllefeld

Cuxhavener Sirafe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Unser Zeichen Dr .Wg/gr
Daum 20.09.93

Betr.: Boden
Probeneingang: 31.08.93 - Auftrags~-Nr.: 1396/5
Kennzeichnung: Teilgebiet 3, RKS 3

Ergebnisse:

Arsen 5 mg/kg TS
Blei 400 mg/kg TS
Cadmium < 1 mg/kg TS
Chrom 10 mg/kg TS
Kupfer 25 mg/kg TS
Nickel 10 mg/kg TS
Zink 340 mg/kg TS
zinn : ‘ 12 mg/kg TS
Mineraldlkohlenwasserstoffe < 50 mg/kg TS
PAK nach EPA 6,5 mg/kg TS Neue PLZ ab 1. yuli

21149 Hamburg

Cuxhavener Strafe 42
2104 Hamburg 92

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 20030000
Konto 50/404 392

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschélisfihrer:
Dr.Dr.E, Déllefeld
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Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

GBA Gesel!schaft liir Bioanalytik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH

Eichenbriicker Str.

21382 Brietlingen

Betr.:
Probeneingang:

Kennzeichnung:

Ergebnisse:

Aktivkohle

Anlage: 6

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

Dr. Dr. E. Déllefetd

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
Datum 16.09.93

24.08.93 - Auftrags-Nr.: 1382/1

Bodenluftprobe 1 L

Teilgebiet II Lauenburg Entnahmedatum: 19.08.93

Dichlormethan < 1 mg/m3
Trichlormethan < 0,1 mg/m3
1,1,1-Trichlorethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlormethan < 0,1 mg/m3
Trichlorethen < .1 mg/m3
Bromdichlormethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlorethen < 0,1 mg/m‘3
Dibromchlormethan < 0,1 mg/m3
Tribrommethan < 0,1 mg/m3
BTXE
Benzol < 0,1 mg/m3
Toluol < 0,1 mg/m3
m/p-Xylol < ;2 mg/m3
o-Xylol < 0,1 mg/m3
Ethylbenzol < 0,1 mg/m3
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Neue PLZ ab 1. Juli

21149 Hamburg

Cuxhavener StraBe 42
2104 Hamburg 92

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 30000

Q-'-\\
%

+ Konto 50/404 392
E Sitz der Gesellschait:
a, Hamburg

% Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
Geschéftsfiihrer:
Dr. Dr. E. Déllefeld
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Gz Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

GBA Gesellschalt fir Bicanalylik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Anlage: 6

4-,_.10.

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

Dr. Dr. E. Déllefeld

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
Datum 16.09.93

Betr.: Rktivkohle
Probeneingang: 24.08.93 - Auftrags-Nr.: 1382/2
Kennzeichnung: Bodenluftprobe 2 L

Teilgebiet II Lauenburg gntnahmedatum:

Ergebnisse:

Dichlormethan < 1 mg/m3
Trichlormethan < 0,1 mg/m3
1,1,1-Trichlorethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlormethan < 0,1 mg/m3
Trichlorethen < .1 mg/m3
Bromdichlormethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlorethen < 0,1 mg/m3
Dibromchlormethan < 0,1 mg/m3
Tribrommethan < 0,1 mg/m3
BTXE
Benzol < 0,1 mg/m3
Toluol < 0,1 mg/m3
m/p-Xylol < ;2 mg/m3
o-Xylol 1 < 0,1 mg/m3
Ethylbenzol < 0,1 mg/m>

7
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19.08.93

Neue pz ab 1. Juj;

21149 Hamburg

Cuxhavener StraBe 42
2104 Hamburg 92

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 20030000
Konto 50/404 392

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschaftsfihrer:

Dr. Dr.E. Déllefeld



Anlage: 6

3

7Y Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH oW,
Gutachten erfolgen durch’
Vereidigten
Handels-Chemiker
der Handelskammer
Hamburg

Dr.
GBA Geselischalt tiir Bioanalytik Hamburg mbH Dr.E. D8llefeld

Cuxhavener StraBe 42 2104 Hamburg 92

\
Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
Datum 16.09.93

Betr.: Aktivkohle
Probeneingang: 24.08.93 - Auftrags-Nr.: 1382/3
Kennzeichnung: Bodenluftprobe 3 L

Teilgebiet II Lauenburg Entnahmedatum: 19.08.93

Ergebnisse:

Dichlormethan < 1 mg/m3
Trichlormethan < 0,1 mg/m3
1,1,1~Trichlorethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlormethan.. < 0,1 mg/m3
Trichlorethen < 0,1 mgjm3
Bromdichlormethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlorethen < 0,1 mg/m3
Dibromchlormethan < 0,1 n{g/m3
Tribrommethan < 0,1 mg/m3
BTXE
Benzol < 0,1 mg/m3
Toluol < 0,1 mg/m
m/p-Xylol < .2 mg/m
o-Xylol < 0,1 mg/m Cuxhavener StraBe 42
= o 2104 Hamburg 92
Ethylbenzol < 0,1 mg/m3 o
Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27
Vereins- und Westbank AG
= : \ BLZ 200 30000
< ¥ Konto 50/404 392
/“ E Sitz der Gesellschaft:
. : @, Hamburg
1. ngl%év = Handelsregister:
\% - &/ Hamburg HRB 42774-
-

Geschaltsfihrer:
Dr. Dr. E.Déllefeld



Anlage: 6

Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH P :‘Q .

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

GBA Gesellschalt fur Bioarialylik Hamburg mbH PR S P
Cuxhavaner StraBe 42° 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Lineburg GmbH
Eichenbricker Str. 13

21382 Brietlingen

UnserZeichen Dr.Wg/qr
Datum 16.09.93

Betr.: Aktivkohle
Probeneingang: 24.08.93 - Auftrags-Nr.: 1382/4
Kennzeichnung: Bodenluftprobe 4 L

Teilgebiet II Lauenburg Entnahmedatum: 19.08.93

Ergebnisse:

Dichlormethan < 1 mg/m3
Trichlormethan < 0,1 mg/m3
1,1,1-Trichlorethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlormethan < 0,1 mg/m3
Trichlorethen < .1 mg/m3
Bromdichlormethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlorethen < 0,1 mg/m3
Dibromchlormethan < 0,1 mg/m3
Tribrommethan < 0,1 mg/m3
BTXE
Benzol <
Toluol < ;‘1$:;F:?1er1zb3:’g]1 =
m/p-Xylol <
o-Xylol < Cuxhavener StraBe 42
S, = gl 2104 Hamburg 92

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG

/ BLZ 20030000
/ Konlo 50/404 392
z’ ;,f/ / Silz der Gesellschait;
/ é é Hamburg
}i Dr . ‘Wagnér Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
Geschéflsfihrer:
Dr.Dr.E.Déllefeld




Anlage: 6

@ER Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH e )

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

Dr.Dr.E.DO
GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH r. Dr. E. Déllefeld

Cuxhavener Strafle 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor’ Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
Datum 16.09.93

Betr.: Aktivkohle
Probeneingang: 24.08.93 ~ Auftrags-Nr.: 1382/5
Kennzeichnung: Bodenluftprobe 5 L

Teilgebiet II Lauenburg Entnahmedatum: 19.08.93

Ergebnisse:

Dichlormethan < 1 mg/m3
Trichlormethan < 0,1 mg/m3
1,1,1-Trichlorethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlormethan < 0,1 mg/m3
Trichlorethen < /1 mg/m3
Bromdichlormethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlorethen < 0,1 mg/m3
Dibromchlormethan < 0,1 mg/m3
Tribrommethan < 0,1 mg/m3
BTXE
Benzol < 0,1 mg/m3 1T
3 Neue PLZ ab 1. Juli
Tedpel Sl mg/m3 21149 Hamburg
m/p-Xylol < ;2 mg/m
o-Xylol < 1 mg/m3 Cuxhavener StraBe 42
Ethylbenzol < 0,1 mg/m> 204t
Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27
Vereins- und Westbank AG
1 BLZ 200 300 00
. Konto 50/404 392
1 ,’,/I e 7 Sitz der Gesellschalt:
S 4'(’ ' Hamburg
i. A.'D e aéifﬂé}"/ Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
Geschéaftsfihrer:
Dr. Dr. E. Déllefeld

i



Anlage: 6

Gesellschatt fiir Bioanalytik Hamburg mbH L@,

Gulachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

Dr.Dr.E. Dol
GBA Gesellschall fiir Bioanalytik Harmburg mbH Dr. Sllefeld

Cuxhavener StraBe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH
Eichenbriicker Str. 13

21382 Brietlingen

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
Datum 16.09.93

Betr.: Bktivkohle
Probeneingang: 24.08.93 - Ruftrags-Nr.: 1382/6
Kennzeichnung: Bodenluftprobe 1 L

Teilgebiet III Lauenburg Entnahmedatum: 19.08.93

Ergebnisse:

Dichlormethan < 1 mg/m3
Trichlormethan < 0,1 mg/m3
1,1,1-Trichlorethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlormethan < 0,1 mg/m3
Trichlorethen < 0,1 mg/m3
Bromdichlormethan < 0,1 mg/m3
Tetrachlorethen < 0,1 mg/m3
Dibromchlormethan < 0,1 mg/m3
Tribrommethan < 0,1 mg/m3
BTXE
Benzol < 0,1 mg/mz Neue PLZ ab 1. Juli
Toluol < 0,1 mg/m 21149 Hamburg
m/p-Xylol < 0,2 mg/m3
o-Xylol = < 0,1 mg/m3 Cuxhavener StraBe 42
Ethylbenzol < 0,1 mg/m3 2109HanbO}2

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 20030000
<onlo 50/404 392

itz der Gesellschaft:
amburg
andelsregister:
famburg HRB 42774
eschallsiihrer:

r. Dr.E. Dollefeld
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GEA Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

GBA Gesellschalt fir Bioanalytik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 2104 Hamburg 92

Baugrundlabor Liineburg GmbH

Eichenbriicker Str.

21382 Brietlingen

Betr.:
Probeneingang:

Kennzeichnung:

Ergebnisse:

Dichlormethan

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan
Trichlorethen
Bromdichlormethan
Tetrachlorethen
Dibromchlormethan

Tribrommethan

BTXE

Benzol

Toluol

m/p-Xylol
o-Xylol

Ethylbenzol

Bktivkohle
24.08.93 - Auftrags-Nr.:

Bodenluftprobe 2 L

Teilgebiet III Lauenburg

1 mg/m3
0,1 mg/m3
0,1 mg/m3
0,1 mg/m3

1 mg/m3
0,1 mé/m3

l mg/m3

s mg/m3
0,1 mg/m3

A AN AN AN AN A AN A A

AN A A AN A

Entnahmedatum:

Anlage: 6

.

po
'.-e.O'.

Gutachten erfolgen durch
Vereidigten
Handels-Chemiker

der Handelskammer
Hamburg

Dr. Dr. E. Déllefeld

Unser Zeichen Dr.Wg/gr
Datum 16.09.93

19.08.93

NeuePLZab1.Juﬁ

21149 Hamburg

Cuxhavener Strafe 42
2104 Hamburg 92

Telefon 040/797172-0
Telefax 040/797172 27

Vereins- und Weslbank AG
BLZ 20030000
Konto 50/404 392

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéaftsfihrer:

Dr. Dr. E. Dollefeld



