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1 Aufgabenstellung

Die Stadt Lauenburg/Elbe stellt die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 mit folgenden
Zielsetzungen auf:

e Anpassung der Festsetzungen der Sondergebiete ,Verbraucher- und Fachmarkt* stidlich
der Mecklenburger Straflte an die geplante Erweiterung der vorhandenen Einkaufsmark-
te

e Anderung der sich siidlich anschlieRenden Gemeinbedarfsfliche ,StraRenmeisterei* in
eine Gemeinbedarfsflache ,Bauhof/Stadtische Ver- und Entsorgungsbetriebe mit Teilin-
anspruchnahme der sidlich gelegenen Gewerbegebietsflache.

Unser Biro wurde mit der Schallschutzuntersuchung des Planénderungsvorhabens mit fol-
genden Schallschutzbelangen beauftragt:

e Gerauscheinwirkungen durch die Einkaufsmarkte der Sondergebiete ,Verbraucher- und
Fachmarkt® mit Berticksichtigung der geplanten Erweiterung

e Gerauscheinwirkungen des geplanten Bauhofes bzw. der Stadtischen Ver- und Entsor-
gungsbetriebe anstelle der Strallenmeisterei

e Gerauscheinwirkungen durch den Strallenverkehr an schutzbedirftigen Gebauden in-
nerhalb des Plandnderungsgebietes.

Das Konzept der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 sah zundchst vor, das im rechts-
kraftigen Bebauungsplan zwischen der Strallenmeisterei und dem Regenriickhaltebecken
(RRB) ausgewiesene eingeschrankte Gewerbegebiet (GEe) in ein Mischgebiet (Ml) umzu-
wandeln. Die damit verbundene erhohte Schutzbediirftigkeit ware jedoch hinsichtlich der
Straflenverkehrslarmimmissionen nicht konfliktfrei gewesen. Aulerdem héatte dies Nut-
zungseinschrankungen der unmittelbar nordlich gelegenen Erweiterung der Gemeinbedarfs-
flache ,,Bauhof/Stadtische Ver- und Entsorgungsbetriebe” zur Folge gehabt. Auf der Grund-
lage der Voruntersuchungen wurde daher der Beschluss gefasst, das eingeschrankte Ge-
werbegebiet unveréndert zu belassen.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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2 Lage- und Planungsbeschreibung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 64 liegt im Nordwesten der Stadt Lauen-
burg/Elbe zwischen der Juliusburger Landstrale (L 158) und der Litauer Chaussee (B 209).
Die Plangebietsgrenzen sind in den Anlagen 1 - 3 und 5 gekennzeichnet. Die Planzeichnung
des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 64 ist als Anlage 4 beigefligt.

Die Juliusburger Landstrale wurde sidlich des Kreisels zuriickgestuft und ist hier nunmehr
eine Gemeindestrale. Die Mecklenburger Stral’e, die die Juliusburger Landstral’e mit der
B 209 verbindet, wurde im Gegenzug als L 158 hochgestuft.

Der Bebauungsplan Nr. 64 weist nordlich der Mecklenburger Strafte zwei kleinflachige ein-
geschrankte Gewerbegebiete (GEe) aus, die bebaut sind. Die Einschrédnkung bezieht sich
auf die Schallemissionen, die nachts auf Ly” = 50 dB(A) pro m? begrenzt sind. Diese Gewer-
beflachen bleiben im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 unverindert.

Sudlich der Mecklenburger Strafie befindet sich der FAMILA - Einkaufsmarkt mit einer Tank-
stelle. Die Flache zwischen FAMILA und der Juliusburger Landstrafe ist derzeit unbebaut.
Hier ist neben der Erweiterung des FAMILA-Gebaudes die Errichtung von mehreren Fach-
markten geplant (sieche Anlagen 5 und 6). Der Bebauungsplan Nr. 64 weist ein Sondergebiet
(SO) ,Verbrauchermarkt‘ und ein Sondergebiet ,Fachmarkt* aus, die im Rahmen der 1. An-
derung des Bebauungsplanes Nr. 64 an die konkreten Erweiterungsplanungen angepasst
werden.

Sidlich der Einkaufseinrichtungen schlieft sich die Straflenmeisterei mit mehreren Hallen
und zwei Betriebswohngeb&uden an. Die beiden Wohnhauser sind auf der Grundlage eines
Schallgutachtens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 64 [10] zu FAMILA hin durch
eine 2,2 m hohe Larmschutzwand abgeschirmt. Da die Strallenmeisterei ausgelagert wird,
soll dieses Grundstiick einschliefdlich des sidlich angrenzenden unbebauten Flurstlickes
131/1, das derzeit innerhalb der Gewerbegebietsausweisung des rechtskraftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 64 liegt, als ,Bauhof/Stadtische Ver- und Entsorgungsbetriebe” mit entspre-
chender Anderung der Gemeinbedarfs-Zweckbestimmung genutzt werden. Konkrete Nut-
zungsszenarien des Grundstiickes liegen jedoch noch nicht vor. Die beiden Wohnhauser
sollen nach Auskunft der Stadt Lauenburg/Elbe weiterhin nur dem betriebsbezogenen Woh-
nen dienen.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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Die sich siudlich anschlieRenden Flurstiicke 132 - 136 sind als eingeschranktes Gewerbege-
biet (GEe) ausgewiesen. Hier befinden sich derzeit eine Gartnerei und ein Baubetrieb. Diese
Gewerbeflache bleibt im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 unveran-
dert.

Nordlich des Bebauungsplanes Nr. 64 schliel’t sich der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 74 an, der ein Mischgebiet sowie teils eingeschrankte und teils uneingeschrankte
Gewerbegebiete (GEe, GE) ausweist. Die Einschrankungen beziehen sich auf die Schall-
emissionen, die nachts auf Ly” = 40 - 50 dB(A) pro m? begrenzt sind.

Westlich der Juliusburger Landstrafe auf der gegeniiber liegenden Seite des Sondergebie-
tes ,Fachmarkt” des Bebauungsplanes Nr. 64 liegt der weitgehend bebaute Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 68, der allgemeine Wohngebiete (WA) mit einem Griinstreifen
entlang der L 158 ausweist. Stdlich davon schlieRen sich weitere Wohngebiete an. Nérdlich
des Graf-Bernhard-Ringes reichen die Wohnbaugrundstiicke bis an die Juliusburger Land-
strafe heran. Hier befindet sich auf’erdem eine Lagerflache der StraRenmeisterei, die im
Flachennutzungsplan als potenzielle Wohnbauflache ausgewiesen ist (ein Bebauungsplan
besteht hier nicht). Stdlich des Graf-Bernhard-Ringes sind die Wohnbaugrundstiicke wieder
durch einen Griinstreifen von der Juliusburger LandstralRe getrennt.

Ostlich der B 209 befinden sich im Bereich der Straen Uhlenbusch/Fliederweg und Dorn-
horster Weg weitere allgemeine Wohngebiete (WA).

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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3 Gewerbe-/Anlagenldrm

3.1 Beurteilungsverfahren

Die Geraduschimmissionen, die durch die Einkaufsmarkte und die Nutzungen auf der Ge-
meinbedarfsflache verursacht werden, sind nach TA Ldrm [4] zu ermitteln und zu beurteilen.
Erlauterungen zum Beurteilungsverfahren sind im Textanhang auf den Seiten 19 - 20 enthal-
ten. Die Gerauschimmissionen werden durch Schallausbreitungsberechnungen nach
DIN ISO 9613-2 [5] bestimmt. Nahere Ausfiihrungen kénnen den Seiten 21 enthommen wer-
den.

Fir die Beurteilung der Gerauschimmissionen der Einkaufsmarkte werden die in der Anlage
8 gekennzeichneten Immissionsorte 10 1 - 10 7 herangezogen. |10 1, 10 2, 10 4 und 10 5 sind
vorhandene Wohnhauser in allgemeinen Wohngebieten. Hier gelten die Immissionsrichtwer-
te 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts. Da die bisher von der StralRenmeisterei genutzte La-
gerflache westlich der Juliusburger LandstralRe zwischen IO 2 und 10 4 nach dem Flachen-
nutzungsplan eine potenzielle Wohnbauflache ist, wird hier der Immissionsort 10 3 mit der
Schutzbediirftigkeit von allgemeinen Wohngebieten berticksichtigt.

10 6 und 10 7 sind die Wohnhauser auf dem Gelande der bisherigen StralRenmeisterei, die
bisher und auch zukiinftig dem betriebsbezogenen Wohnen dienen. Hier setzen wir (analog
zum Schallgutachten fir die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 64 [10]) die Schutzbedirf-
tigkeit von Gewerbegebieten mit den Immissionsrichtwerten 65 dB(A) tags und 50 dB(A)
nachts an.

An allen Immissionsorten wird das 1. Ober-/Dachgeschoss mit einer Immissionsberech-
nungshéhe von 5,5 m betrachtet. Gegeniliber dem Erdgeschoss wirken hier in der Regel die
héheren Larmimmissionen ein.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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3.2 Einkaufsmarkte
3.2.1 Berechnungsgrundlagen

Der aktuelle Stand der geplanten Erweiterung des vorhandenen FAMILA-Verbraucher-
marktes sowie der geplanten Fachmarkte kann den Anlagen 5 und 6 entnommen werden.

Auf der Grundlage der Parkplatzidrmstudie [9] erhdlt man in Abhangigkeit der Gesamtver-
kaufsflache (FAMILA + Getrankemarkt + Fachméarkte + Shops) eine Kundenfrequentierung
von 740 Parkbewegungen pro Stunde bzw. 12.000 Parkbewegungen pro Tag bzw. 6.000 an-
und abfahrende Pkw pro Tag. Dies ist das Doppelte des Verkehrsaufkommens, das in der
Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 74 [12] prognostiziert wurde. Auf der siche-
ren Seite liegend wird bei den Berechnungen im Sinne der nach TA L4&rm gebotenen Maxi-
malfallbetrachtung von dem héheren Verkehrsaufkommen ausgegangen.

Nach Angaben der FAMILA-Zentrale wird der Verbrauchermarkt tags durch bis zu 20 Lkw
beliefert (davon 2 Lkw in der Ruhezeit 06:00 - 07:00 Uhr) sowie zuséatzlich 1 Anlieferung
nachts vor 06:00 Uhr. Hinzu kommen 1 Entsorgung sowie 2 Lkw fiir Anlieferung/Leer-
gutabholung am Getrédnkemarkt. Fiir die insgesamt 6 geplanten Fachmarkte setzen wir fur
Anlieferungen tagsiiber 2 Lkw pro Fachmarkt an.

Die detaillierten Berechnungsansatze sowie die Lage der Schallquellen kénnen den Anlagen
9 - 13 entnommen werden.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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3.2.2 Berechnungsergebnisse und deren Qualitat
Die Berechnungsergebnisse fir die Immissionsorte IO 1 - 10 7 sind als Anlagen 15 - 18 bei-
geflgt. Anlage 21 enthalt die flachendeckenden Berechnungsergebnisse in Form einer

Larmimmissionskarte.

Man erhalt zusammenfassend folgende Beurteilungspegel L

101 10 2 103 104 105 106 07
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

Beurteilungspegel

Tags 55 56 59 53 50 56 55
Nachts 44 47 51 45 40 52 52
Immissionsrichtwerte

Tags 55 55 55 55 55 65 65
Nachts 40 40 40 40 40 50 50

Qualitat der Ergebnisse

Einfluss auf die Qualitdt der Berechnungsergebnisse haben die Emissions- und Betriebsan-
satze sowie die Genauigkeit des Schallausbreitungs - Berechnungsverfahrens. Sowohl die
Berechnungsansatze fir die Schallleistungen als auch fiir die Kundenfrequentierung und die
Anzahl der Anlieferungen per Lkw liegen auf der sicheren Seite. AulRerdem wurden die je-
weiligen Maxima auf einen Tag zusammenfallend betrachtet. Die ermittelten Beurteilungspe-
gel stellen somit die maximal zu erwartenden Larmbelastungen an der oberen Grenze des
Prognoseunsicherheitsbereiches dar.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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3.2.3 Bewertung und SchallschutzmafSinahmen

Tagsuber werden die Immissionsrichtwerte an 10 3 (bisherige Lagerflache der Strallenmeis-
terei westlich der Juliusburger Landstrale, gemaR Flachennutzungsplan potenzielle Wohn-
bauflache) um 4 dB(A) und an IO 2 (vorhandenes Wohnhaus) geringfiigig um 1 dB(A) Gber-
schritten. An allen tbrigen Immissionsorten werden die Immissionsrichtwerte tags eingehal-
ten eingehalten. Einzelne Gerduschspitzen liegen nicht um mehr als 30 dB(A) Uber den je-
weils geltenden Immissionsrichtwerten.

Im Hinblick auf die Richtwertiiberschreitung an 10 3 empfehlen wir die Errichtung einer 2,5 m
hohen Larmschutzwand (oder eines gleichhohen Walles) mit folgender Ausdehnung:

W

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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Die Hohe der Larmschutzwand bzw. des -walles bezieht sich auf das Geldndeniveau der
Anlieferungszonen an den Fachmaérkten. Zur Vermeidung von Reflexionen des Strallenver-
kehrslarms und von Mehrfachreflexionen der Entladegerdusche ist die Larmschutzwand
beidseitig schallabsorbierend auszubilden.

Die Schallausbreitungsberechnungen mit der 2,5 m hohen Larmschutzwand sind fir die ge-
genlber liegenden Immissionsorte 10 1 - 10 4 als Anlagen 19 und 20, die dazugehdorige
Larmimmissionskarte als Anlage 22 beigefligt. Der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) tags
wird jetzt an allen Immissionsorten eingehalten.

Bei Anlieferungen nachts vor 06:00 Uhr treten an der vorhandenen Wohnbebauung westlich
der Juliusburger Landstrale ohne, aber auch noch mit Errichtung der Larmschutzwand
Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) auf. Die Anlieferungszonen des
FAMILA-Marktes befinden sich an der Ostseite des Gebaudes unterhalb der etwa 5 m hohen
Bdschung der B 209. In Abstimmung mit dem Architektenbiiro AX5 und der FAMILA-Zentrale
empfehlen wir, die An- und Abfahrt der Lkw bei nachtlicher Anlieferung nicht iber die westli-
che Umfahrt, sondern von der Mecklenburger Stral3e (iber den Parkplatz direkt zu den Anlie-
ferungszonen abzuwickeln. Dies sollte bei der Umplanung der Stellplatze im Zusammenhang
mit der FAMILA-Erweiterung und der Errichtung der Fachmarkte beachtet und als Auflage in
die Baugenehmigung aufgenommen werden.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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3.3  Vorbelastung, Bauhof/Stadtische Ver- und Entsorgungsbetriebe

Flachen, von denen potenzielle Gerauschvorbelastungen ausgehen kdnnen, sind die einge-
schrankten Gewerbegebiete und die Gemeinbedarfsflache innerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes Nr. 64 und die noch nicht besiedelten Gewerbeflachen des sich nérd-
lich anschiieenden Bebauungsplanes Nr. 74.

Die Straflenmeisterei sidlich der Einkaufsmarkte wird ausgelagert. Das Grundstiick ein-
schlieftlich des siidlich angrenzenden unbebauten Flurstiickes 131/1, das derzeit innerhalb
der Gewerbegebietsausweisung des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 64 liegt, soll zu-
kiinftig als ,Bauhof/Stadtische Ver- und Entsorgungsbetriebe* mit entsprechender Anderung
der Gemeinbedarfs-Zweckbestimmung genutzt werden. Konkrete Nutzungsszenarien des
Grundstiickes liegen noch nicht vor, sodass im derzeitigen Planungsstadium keine Larmim-
missionsanalyse vorgenommen werden kann.

Uberschlagig wird fir die Tagzeit von einem flichenbezogenen Schallleistungspegel von
Lw” = 60 dB(A) pro m? ausgegangen. Dies entspricht - bezogen auf die zukiinftige Gemein-
bedarfsflache - einer immissionsrelevanten Beurteilungs-Schallleistung von Ly = 102 dB(A).
In [10] wurde fir die bisherige Nutzung als Strallenmeisterei ein Beurteilungs-
Schallleistungspegel samtlicher Betriebsaktivitdten von Ly = 93 dB(A) ermittelt, sodass der
pauschale Berechnungsansatz fir die Gemeinbedarfsflache ,Bauhof/Stadtische Ver- und
Entsorgungsbetriebe” mit ahnlicher Nutzung als Maximalwert plausibel erscheint.

Die eingeschrankten Gewerbegebiete des Bebauungsplanes Nr. 64 werden bei der Vorbe-
lastungsbetrachtung ebenfalls mit Lw” = 60 dB(A) pro m? tags belegt. Die potenziellen Vorbe-
lastungen durch die Gewerbegebiete des Bebauungsplanes Nr. 74 werden [11] entnommen.
Dort wurden diese Flachen ebenfalls durchgangig mit Lw” = 60 dB(A) pro m? tags beauf-
schlagt.

In der folgenden Tabelle sind die Larmimmissionsanteile der Vorbelastungsflachen tags und
die Zusatzbelastung tags durch die Einkaufsmarkte (mit 2,5 m hoher Larmschutzwand ent-
lang der Juliusburger Landstralle) fir die relevanten Immissionsorte 10 1 - IO 5 zusammen-
gefasst.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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01 102 103 10 4 105
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Einkaufsmarkte 53,0 50,8 54,9 48,8 49,5
GEe und Bauhof/ Stadtische Ver- und
Entsorgungsbetriebe im B-Plan Nr. 65 44,3 45,5 49.6 54,3 45.6
B-Plan Nr. 74 48,5 45,4 44.9 43,9 46,2
Summe 55 53 56 56 52

In der Summe der potenziellen Vorbelastungen und der Zusatzbelastung wird der Immissi-
onsrichtwert von 55 dB(A) an IO 1, IO 2 und IO 5 eingehalten. An 10 3 und 10 4 ergeben sich
geringfligige rechnerische Uberschreitungen von 1 dB(A). Dies ist nach unserer Einschat-
zung jedoch nicht relevant und 16st keine weitergehenden Malknahmen aus.

Die Uberschlagigen Berechnungen machen weiterhin deutlich, dass tags von dem Bauhof
bzw. den Stadtischen Ver- und Entsorgungsbetrieben weder fiir sich allein noch in der Sum-
me mit den (ibrigen Larmquellen Larmimmissionskonflikte ausgehen. Eine detaillierte Uber-
prufung einschlieBlich der Beurteilung eventueller ndchtlicher Betriebsaktivitdten nachts kann
im Rahmen der konkreten Nutzungsplanung erfolgen.

Durch den FAMILA - Markt treten an der Juliusburger Landstral’e nachts keine relevanten
Zusatzbelastungen ein, sofern die An- und Abfahrt der Lkw bei nachtlicher Anlieferung am
FAMILA-Markt - wie in Abschnitt 3.2.3 empfohlen - nicht iber die westliche Umfahrt, sondern
von der Mecklenburger Strafl’e Uiber den Parkplatz direkt zu den Anlieferungszonen an der
Ostseite des Gebéaudes erfolgen. Weitergehende Vorbelastungsbetrachtungen sind daher fiir
die Nachtzeit nicht erforderlich.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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3.4 Anlagenbezogener Verkehr auf 6ffentlichen StraBen

Die Regelung der TA Ldrm zur Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf éffentlichen
Strafden ist betriebsbezogen. Gegenuber der derzeitigen Situation wird sich durch die Erwei-
terung des FAMILA-Verbrauchermarktes und die Neuerrichtung der Fachmaérkte keine Ver-
doppelung des Fahrzeugaufkommens und somit keine Erhéhung der Verkehrsiarmimmissio-
nen entlang der angrenzenden Stralen um 3 dB(A) oder mehr ergeben. Das Erweiterungs-
vorhaben l6st somit keine MaRnahmen i.S. der TA L&drm aus.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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4 StraBBenverkehrslarm

4.1 Beurteilungsverfahren

Blroraume und betriebsbezogene Wohnungen innerhalb der Gewerbegebiete, des Sonder-
gebietes und der Gemeinbedarfsflache im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 64
sind vor Strallenverkehrslarmeinwirkungen zu schitzen.

Planungsrechtlich sind die Gerduscheinwirkungen durch den Strallenverkehr nach
DIN 18005-1 [1] im Vergleich mit den im Beiblatt 1 [2] enthaltenen schalltechnischen Orien-
tierungswerten, die im Plangeltungsgebiet 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts betragen, zu
beurteilen. Die Ermittlung des StraRenverkehrslarms erfolgt durch Berechnungen auf der
Grundlage der Verkehrsaufkommen. Die DIN 18005-1 verweist auf die ,Richtlinien fiir den
L&rmschutz an StrafRen (RLS-90)" [6]. Nahere Erlauterungen zum Beurteilungsverfahren sind
im Textanhang auf der Seite 22 enthalten.

Weiterhin sind die baurechtlichen Anforderungen an die Schallddmmung der Auflenbauteile
schutzbediirftiger RGume gemalR DIN 4109 [3] zu beachten. Im Hinblick auf die bau- und
planungsrechtliche Larmimmissionsvorsorge ist der passive Schallschutz an Gebauden be-
reits im Bebauungsplan festzusetzen. Die Bemessung des passiven Schallschutzes erfolgt
nach DIN 4109, in der die Héhe der Larmbelastungen mit LArmpegelbereichen bzw. erforder-
lichen Schalldammungen der Aufienbauteile verknipft wird. Nahere Erlduterungen finden
sich im Textanhang auf der Seite 23.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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4.2 Verkehrsdaten

Die letzte bundesweite Verkehrszahlung im Jahr 2000 [7] ergab Verkehrsaufkommen von
DTV = 3.319 Kfz/24Std. mit einem Lkw-Anteil von p = 10 % fiir die B 209 sowie DTV = 1.244
Kfz/24Std. mit einem Lkw-Anteil von p = 6 % fiir die L 158.

In der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 74 [12] werden fur die Anbindungsva-
riante 2 (Anbindungen der Gewerbegebiete an die Mecklenburger Strafe und an die Julius-
burger LandstraRe) Verkehrsmengen von DTV = 10.000 Kfz/24Std. fir die B 209 sidlich der
Mecklenburger Stralle sowie DTV = 5.000 Kfz/24Std. flir den gesamten Verlauf der Julius-
burger Landstral’e prognostiziert. Bei dieser Prognose sind ausgehend von einer eigenen
Zahlung des Untersuchungsbiros im Jahr 2000, die allerdings etwa doppelt so hohe Ver-
kehrsmengen wie die bundesweite Verkehrszahlung lieferte, die allgemeinen Verkehrszu-
wachse sowie die Verkehrszunahmen durch die Nutzungen innerhalb des Bebauungsplanes
Nr. 74 eingeflossen.

Im Vergleich der Verkehrsprognosewerte mit den Werten der bundesweiten Verkehrszahlung
erscheint es fraglich, ob derartig hohe Verkehrszunahmen tatsachlich eintreten werden. Im
Sinne einer Maximalfallbetrachtung wird dennoch von den Verkehrsprognosezahlen
DTV = 10.000 Kfz/24Std. fir die B 209 und DTV = 5.000 Kfz/24Std. fir die Juliusburger
Landstrafle ausgegangen. Die daraus resultierenden Emissionspegel sind in der Anlage 24
zusammengefasst.

Bei Abweichungen von den Berechnungsansatzen der Verkehrsaufkommen ergeben sich
(bei gleichbleibenden Lkw-Anteilen) folgende Pegelanderungen:

Verkehrsaufkommen Pegeldanderung
-10% - 0,5 dB(A)
-20% - 1,0 dB(A)
-30% - 1,5 dB(A)
-40 % - 2,2dB(A)
-50% - 3,0 dB(A).

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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4.3 Berechnungsergebnisse, Bewertung, SchallschutzmaBnahmen

Die flachendeckenden Berechnungsergebnisse fir die 1. Obergeschosshéhe sind in Form
von Larmimmissionskarten tags und nachts als Anlagen 25 und 26 beigefugt.

In den Randbereichen des Plangeltungsgebietes werden die fir Gewerbegebiete und fir
vergleichbaren Nutzungen geltenden Orientierungswerte von 65 dB(A) tags und 55 dB(A)
nachts Uberschritten.

Die flachendeckende Darstellung der als Bemessungsgrundlage fir den passiven Schall-
schutz dienenden Larmpegelbereiche ist - auf der Grundlage der Larmpegelberechnungen
tags in der 1. Obergeschosshohe - als Anlage 27 beigefiigt. In der Anlage 28 sind die in der
1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 festzusetzenden Larmpegelbereiche vereinfacht
dargestellt (soweit die Baugrenzen innerhalb der gekennzeichneten Flachen liegen).

Wir empfehlen folgende textliche Festsetzungen in der 1. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 64 zur planungsrechtlichen Absicherung des erforderlichen passiven Schallschutzes:

In den gekennzeichneten Ldrmpegelbereichen sind bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor
Verkehrsldrm zu treffen (passiver Schallschutz, Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Die Aulenbauteile miissen mindestens folgenden Anforderungen hinsichtlich der Schall-
ddmmung zum Schutz gegen AulRenldrm geniigen (Tabelle 8 der DIN 4109, Ausgabe No-
vember 1989):

Larmpegel- Aufenthaltsrédume

bereich (LPB) in Wohnungen Biirordume
LPB I erf. R'yres = 35dB 30 dB
LPBIV erf. Riyres = 40 dB 35dB
LPBV’ erf. Ry es = 45dB 40 dB

*) Sofern Baugrenzen innerhalb dieses Larmpegelbereichs liegen.

Das erforderliche resultierende Schallddmm - Mal3 erf. R’, s gilt fiir die gesamte Aul3enfla-
che eines Raumes. Der Nachweis der erforderlichen resultierenden Schallddmm-Malie
erf. Ry res ist im Einzelfall in Abhéngigkeit der Raumgeometrie und der Fldchenanteile der
AuBenbauteile zu fiihren. Grundlage ist die als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich
eingefiihrte DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109, Ausgabe November 1989.

Ré&ume, die zum Schlafen genutzt werden, sind innerhalb des Ldrmpegelbereiches 1V (und
ggf. V) mit schallgeddmmten Liiftungseinrichfungen auszustatten. Die Liiftungseinrichtungen
sind beim Nachweis der resultierenden Schallddmmung zu berlicksichtigen.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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5 Zusammenfassung

SO Verbrauchermarkt und Fachmarkt

Von den Sondergebieten Verbrauchermarkt und Fachmarkt, die im Rahmen der 1. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 64 an die aktuelle Erweiterungsplanung angepasst werden, gehen
keine Larmimmissionskonflikte aus, wenn

* entlang der Juliusburger Landstralle eine - auf das Geldndeniveau der Anlieferungszo-
nen an den Fachmarkten bezogene - 2,5 m hohe und beidseitig schallabsorbierende
Larmschutzwand oder ein gleichhoher Larmschutzwall errichtet wird (Festsetzung im
Bebauungsplan)

* die An- und Abfahrt der Lkw bei néchtlicher Anlieferung am FAMILA-Markt nicht Gber die
westliche Umfahrt, sondern von der Mecklenburger Strafle Uber den Parkplatz direkt zu
den Anlieferungszonen &stlich des Gebaudes erfolgen (Gegenstand der Baugenehmi-

gung).

Gemeinbedarfsfliche .Bauhof/Stadtische Ver- und Entsorgungsbeiriebe*

Anstelle der bisherigen Nutzung ,StraBenmeisterei* wird im Rahmen der 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 64 die Gemeinbedarfsflache ,Bauhof/Stadtische Ver- und Entsor-
gungsbetriebe“ mit Erweiterung der Betriebsflache festgesetzt. Konkrete Nutzungsszenarien
liegen noch nicht vor, sodass im derzeitigen Planungsstadium keine Larmimmissionsanalyse
méglich ist. Nach tiberschldgigen Berechnungen ist jedoch nicht davon auszugehen, dass
von der Gemeinbedarfsfliche Larmimmissionskonflikte ausgehen. Eine detaillierte Uberprii-
fung kann im Rahmen der weiteren Nutzungsplanung erfolgen.

Strallenverkehr

Birordume und betriebsbezogene Wohnungen innerhalb der Gewerbegebiete, des Sonder-
gebietes und der Gemeinbedarfsflache im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 64
sind vor StraRenverkehrsldrmeinwirkungen zu schitzen. Abschnitt 4.3 enthalt in Verbindung
mit der Anlage 28 Vorschlage zur Festsetzung der erforderlichen Schallddmmungen der
Auflenbauteile schutzbedurftiger Raume.

Mélln, 18.04.2005 Ingenieurbire fur Schallschutz
Dipl.-Ini./Vo ker Ziegler

Dieses Gutachten enthalt 25 Seiten und 28 Blatt Anlagen.
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Textanhang
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Beurteilungsverfahren Gewerbe-/Anlagenlarm

Immissionsschutzrechtliche Beurteilungsgrundlage fiir Gerduschimmissionen genehmigungsbediirfti-
ger und nicht genehmigungsbedirftiger Betriebe und Anlagen i.S. des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) ist die TA Ldrm. Wird eine Beurteilung im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens
vorgenommen, dann ist auch hier die TA Ldrm heranzuziehen (die fur die planungsrechtliche Beurtei-
lung malgebende DIN 18005-1 "Schallschutz im Stadtebau” vom Juli 2002 verweist auf die TA Ldrm).

Nach dem Beurteilungsverfahren der TA Ldrm wird in Abhangigkeit des zeitlichen Mittelwertes, der
Einwirkzeit und -dauer, der Impulshaltigkeit und der Tonhaltigkeit der vom Anlagengelénde ausgehen-
den Immissionen (Anlagengerdusch) sowie der witterungsabhangigen Schallausbreitungsbedingun-
gen zwischen Schallquelle und Immissionsort der sogenannte Beurteilungspegel bestimmt als Maf fur
die gesamten wéhrend der Beurteilungszeit einwirkenden Gerausche. Dieser Beurteilungspegel wird
mit den Immissionsrichtwerten der TA Ldrm verglichen, die nach Einwirkungsorten entsprechend der
baulichen Nutzung ihrer Umgebung sowie in Tag und Nacht unterteilt sind.

Der Tag-Beurteilungspegel bezieht sich auf den 16-stlindigen Bezugszeitraum von 06:00 - 22:00 Uhr.
Fir die Betriebsaktivitaten in den Ruhezeiten werktags 06:00 - 07:00 Uhr und 20:00 - 22:00 Uhr bzw.
an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr und 20:00 - 22:00 Uhr wird in allgemei-
nen und reinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten - jedoch nicht in Misch-, Gewerbe- und
Industriegebieten - ein Ruhezeitenzuschlag von 6 dB(A) erhoben. In der Bezugszeit nachts (22:00 -
06:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem hochsten Beurteilungspegel mafligebend.

Die Immissionsrichtwerte der TA Ldrm betragen auszugsweise:

Tag Nacht
Einwirkungsorte 06:00 - 22:00 Uhr 22:00 - 06:00 Uhr
dB(A) dB(A)
Gewerbegebiete 65 50
Dorf-, Mischgebiete 60 45
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40
Reine Wohngebiete 50 35

Einzelne Gerduschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in
der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.

Die Art der in der obigen Tabelle bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in den Be-
bauungspldnen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen sowie Gebiete und Einrichtun-
gen, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbediirftigkeit zu beurteilen.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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Die maRgeblichen Immissionsorte liegen bei bebauten Flachen 0,5 m auferhalb vor der Mitte des
gedffneten Fensters des vom Gerdusch am starksten betroffenen schutzbedirftigen Raumes nach
DIN 4109, Ausgabe 1989 (dies sind in der Regel die den Larmquellen zugewandten Fenster in den
obersten Geschossen). Bei unbebauten Flachen liegen die Immissionsorte an dem am stérksten be-
troffenen Rand der Flache, wo nach dem Bau- oder Planungsrecht Gebdude mit schutzbediirftigen
R&umen erstellt werden dirfen.

Die TA Larm stellt auf die Gesamtlarmbelastung aller nach dieser Verwaltungsvorschrift zu beurteilen-
den Anlagen ab. Vorbelastungen durch bereits vorhandene Anlagen bzw. Betriebe sowie durch bau-
oder planungsrechtlich ausgewiesene zukiinftige gewerbliche Nutzungen sind zu bertcksichtigen.
Nach Nr. 3.2.1 der TA Larm ist der von einer Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf die
Priifung, ob die Immissionsrichtwerte mit Berlicksichtigung der Vorbelastung durch andere Anlagen
eingehalten werden, nicht als relevant anzusehen, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausge-
hende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (Relevanz-
schwelle).

Die Gerdusche des der Anlage zuzuordnenden Verkehrsaufkommens auf offentlichen StralRen auBer-
halb des Betriebsgelandes sind grundsatzlich getrennt von den Anlagengerduschen zu betrachten.
Hierbei stellt die Betriebsgrundstiicksgrenze die Trennungslinie zwischen den als Anlagengerdusch zu
beurteilenden Betriebsvorgéngen einschlieBlich Kfz-Fahrbewegungen auf dem Betriebsgelédnde und
den als Strallenverkehrsgerausch zu beurteilenden anlagenbezogenen An- und Abfahrten auf den
offentlichen Stralen dar. Nach TA Ldrm gilt fir den anlagenbezogenen Verkehr auf éffentlichen Stra-
f3en folgende Regelung:

Die Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf &ffentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand von
bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstiick ... sollen durch Ma3nahmen organisatorischer Art soweit
wie mdglich vermindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fiir den Tag oder die Nacht rechnerisch um
mindestens 3 dB(A) erhdhen,

- keine Vermischung mit dem Gbrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (76. BImSchV) erstmals oder wei-
tergehend Uberschritten werden.

Gewerbe- und Industriegebiete sind von dieser Regelung ausgenommen.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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Berechnungsverfahren Gewerbe-/Anlagenlarm

Je nach Aufgabenstellung und értlichen Bedingungen werden die Gerauschimmissionen gemessen
oder durch Schallausbreitungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2 prognostiziert. Im vorliegenden
Fall werden die Ldrmimmissionen durch die Einkaufsmérkte rechnerisch ermittelt.

Die Schallausbreitungsberechnungen werden mit dem Programm LIMA, Version 4.29, auf der Grund-
lage der DIN ISO 9613-2 durchgefihrt.

Ausgehend von den Schallleistungen werden die Immissionspegel in Abhangigkeit der Entfernungen
zwischen den Schallquellen und den Immissionsorten rechnerisch ermittelt. Die berechneten Immissi-
onspegel gelten fir eine die Schallausbreitung begiinstigende Wetterlage (Mitwind).

Auf der Grundlage der vorliegenden Plane wird ein dreidimensionales Berechnungsmodell erstellt, in
das die Gebdude, die Gelandehohen einschliellich der Boschungslage der B 209 im Bereich des
Einkaufsmarktes sowie die Larmemittenten als Linien- und Flachenschallquellen mit Schallleistungen
und Einwirkzeiten bzw. Haufigkeiten eingegeben werden. In dem Berechnungsmodell werden auller-
dem die Nutzungsgebiete fiir die programminterne Auswertung der Ruhezeitzuschlage hinterlegt.

Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen oktavspektral. Die Dampfung aufgrund des Bodenef-
fektes Ay wird nach Abschnitt 7.3.1 der DIN ISO 9613-2 berechnet (Bodenddmpfung G = 0,1 im Be-
reich des EKZ, sonst G = 0,5).

Reflexionen an Gebduden werden durch programminterne Spiegelschallquellenberechnungen be-
ricksichtigt. Die Abschirmungsberechnungen erfolgen fiir horizontale und fiir vertikale Beugungskan-
ten. Fldchen- und Linienschallquellen werden programmintern in Teilelemente zerlegt.

Die Immissionsberechnungshohe betragt 5,5 m fir die Mitte der Fenster im 1. Obergeschoss der
schutzbediirftigen Gebaude.

Die nach DIN ISO 9613-2 berechneten Immissionspegel gelten fur Wetterlagen, die die Schallausbrei-
tung beglinstigen. Zur Bertcksichtigung der im Langzeitmittel unterschiedlichen Wetterlagen, die so-
wonhl gunstig wie auch ungiinstig sein kdnnen, ist nach TA Ldrm bei der Bildung des Beurteilungspe-
gels die meteorologische Korrektur Ce¢ gemal Abschnitt 8 der DIN /SO 9613-2 anzuwenden. In
Schleswig-Holstein wird die Anwendung von Cp, seitens der Genehmigungs- und Uberwachungsbe-
hoérden nur bei Vorliegen einer standortbezogenen Jahres - Wetterstatistik zugelassen. Im vorliegen-
den Fall wird daher C¢ nicht angewendet.

Durch die programminterne Auswertung der Einwirkzeiten und H&aufigkeiten der Betriebsaktivitdten
wird neben der Schallausbreitungsberechnung gleichzeitig eine Berechnung der auf die Beurteilungs-
zeiten bezogenen Beurteilungspegel mit Einwirkzeitkorrekturen und Ruhezeitzuschlagen vorgenom-
men. Die Emissionsansatze beinhalten bereits die Impulshaltigkeit der Gerdusche, sodass kein sepa-
rater Impulszuschlag bei der Bildung der Beurteilungspegel zu beriicksichtigen ist. Einzeltonhaltige
Gerausche wirken nicht ein.
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Beurteilungs- und Berechnungsverfahren Verkehrslarm

Die Belange des Schallschutzes sind im Stadtebau als Bestandteil der "allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse” im Sinne des § 1, Abs. 5 Nr. 1 BauGB zu ber{ick-
sichtigen. Mallgebend fiir die Beurteilung ist die DIN 18005-1 "Schallschutz im St&dtebau" vom Juli
2002.

Die DIN 18005-1 verweist fiir Stralkenverkehrslarmberechnungen auf die ,Richtlinien fiir den L&rm-
schutz an Stra3en (RLS-90)", die Berechnungsalgorithmen in Abhangigkeit des Verkehrsaufkommens,
der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit und der Fahrbahnbeschaffenheit enthalt. Die Berechnungen
erfolgen mit dem Programm LIMA, Version 4.29, nach dem Teilstlick-Verfahren der RLS-90.

Als Immissionsberechnungshodhe wird 5,5 m fiir die 1. Obergeschosshéhe angesetzt. Reflexionen und
Abschirmungen werden programmintern aus dem Berechnungsmodell ausgewertet.

Die Straenverkehrslarmberechnungen nach RLS-90 liefern Beurteilungspegel fiir den Tag 06:00 -
22:00 Uhr und fur die Nacht 22:00 - 06:00 Uhr. Im Gegensatz zur TA L&rm, stellt die RLS-90 die Be-
rechnung des Beurteilungspegels nachts nicht auf die ungiinstigste Stunde, sondern auf die gesamte
8-stlindige Beurteilungszeit ab.

Die Bewertung der Larmimmissionen erfolgt im Vergleich mit den schalltechnischen Orientierungswer-
ten des Beiblattes 1 zu DIN 18005. Die schalltechnischen Orientierungswerte fir Verkehrslarm betra-
gen:

Tag Nacht
Einwirkungsorte 06:00 - 22:00 Uhr 22:00 - 06:00 Uhr
dB(A) dB(A)
Gewerbegebiete 65 55
Dorf-, Mischgebiete 60 50
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 45
Reine Wohngebiete 50 40

Nach den Ausfihrungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005 sind die schalltechnischen Orientie-
rungswerte eine sachversténdige Konkretisierung fir die in der Planung zu beriicksichtigenden Ziele
des Schallschutzes, sie sind keine Grenzwerte. Die Einhaltung der Orientierungswerte ist win-
schenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufidche
verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfiillen.

Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen
wird, weil andere Belange liberwiegen, ist ein Ausgleich durch geeignete Malnahmen (z.B. Gebaude-
anordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmafnahmen fir Aufenthaltsrdume) vorzu-
sehen und planungsrechtlich abzusichern.
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Bemessungsverfahren fiir den passiven Schallschutz

Die DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ (Ausgabe November 1989) nennt Anforderungen an die
Luftschallddmmung von AuBenbauteilen in Abhéngigkeit des ,maRgeblichen Aulbenlarmpegels®. Die-
ser ergibt sich bei Verkehrslarmberechnungen aus dem Beurteilungspegel fiir den Tag, wobei zu den
errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind (als Ausgleich fur die geringere Schalld@mmung von fur
diffusen Schalleinfall gekennzeichneten Bauteilen bei einwirkenden Linienschallquellen).

Die DIN 4109 ordnet den mafgeblichen AuBenldrmpegeln Larmpegelbereiche bzw. erforderliche re-
sultierende bewertete Schallddamm-MaRe R', s der AuBenbauteile (Wande, Dachschragen, Fenster,
Rollladenkésten, Liiftungseinrichtungen) von Aufenthaltsrdumen wie folgt zu:

AuBenlarmpegel Larmpegelbereich Aufenthaltsraume Biiroraume
in dB(A) in Wohnungen
erf. R'y s in dB erf. Ry s In dB
bis 55 | 30 -
56 - 60 Il 30 -
61-65 1 35 30
66 - 70 v 40 35
71-75 \Y 45 40
76 -80 \ 50 45

Das erforderliche resultierende Schallddmm - MaR erf. R',, s gilt fiir die gesamte AuRenfléche eines
Raumes. Der Nachweis der Anforderung, insbesondere bei AuBenbauteilen, die aus mehreren Teilfl&-
chen bestehen, ist nach DIN 4109, Abschnitt 5 bzw. Beiblatt 1 zu DIN 4109 im Einzelfall in Abhangig-
keit der Raumgeometrie und der Flachenanteile der einzelnen Auenbauteile zu flhren.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe



Seite 24 von 25 Seiten zum Gutachten Nr. 05-04-6

Ingenieurbliro
fur Schalischutz 9
Dipl.-Ing. Volker Ziegler . v

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Literaturverzeichnis und verwendete Unterlagen

DIN 18005-1 vom Juli 2002,
Schallschutz im Stadtebau

Beiblatt 1 zur DIN 18005 vom Mai 1987,
Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung

DIN 4109 vom November 1989 mit Berichtigung 1 vom August 1992
Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26.08.1998, rechts-
kraftig ab 01.11.1998, verdffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom
28.08.1998

DIN ISO 9613-2 vom Oktober 1999
Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeine Berechnungs-
verfahren

Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen (RLS-90), herausgegeben vom Bundes-
minister fir Verkehr, Ausgabe 1990

Verkehrsmengenkarte 2000 des Landes Schleswig-Holstein, Landesamt flir Stral3en-
bau und Strafdenverkehr Schleswig-Holstein

Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf Betriebsge-
landen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Veréffentlichung der
Hessischen Landesanstalt fur Umwelt, Heft 192 der Reihe Umweltplanung, Arbeits-
und Umweltschutz vom 16.05.1995

Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fiur Umweltschutz; Heft 89,
4. Auflage, 2003

Larmuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 64 vom 15. Mai 1998,
Projekt 98-070, Masuch + Olbrisch, 22113 Oststeinbek

Larmtechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 74, Teil |,
Beurteilung der Gewerbeflachen vom 24. Februar 2000 und Teil !l, Beurteilung des
Verkehrslarms vom 20. Juni 2001, Projekt 99-141, Masuch + Olbrisch

Verkehrsuntersuchung Lauenburg zum Bebauungsplan Nr. 74 vom 27. Oktober 2000,
Masuch + Olbrisch

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Lauenburg/Elbe
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Alle MaRe sind am Bau zu nehmen bzw. zu priifen!
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Schallemissionen
Stellplatze Verbrauchermarkt und Fachmarkte

Anzahl der Stellplatze

Insgesamt 352 Stellplatze zwischen den Gebauden des Mérkte und der Mecklenburger Stral’e
sowie 29 Stellplatze unmittelbar entlang der Juliusburger Landstral3e

Anzahl der Parkbewegungen

Die Schallemissionen flr die An- und Abfahrten sowie das Ein- und Ausparken der Pkw der
Kunden und die Ansétze fiir die Parkbewegungshaufigkeiten werden der Parkplatzidrmstudie

entnommen.

An- und Abfahrten zihlen jeweils als eine Parkbewegung (PB). In Abhangigkeit der Verkaufs-
flachen (VF) ergeben sich folgende Parkbewegungszahlen (bezogen auf die 16-stlindige Be-
urteilungszeit tags 06:00 - 22:00 Uhr unabhéngig von der tatséchlichen Offnungszeit):

Gesamtverkaufsflache (VF) FAMILA + Getrankemarkt + Fachmérkte + Shop:
VF = 7.400 m?

Anzahl der Parkbewegungen (ausgehend von 1 Parkbewegung pro 10 m? Verkaufsflache und
Stunde):

740 Parkbewegungen pro Stunde (etwa 2 Parkbewegungen pro Stellplatz und Stunde) bzw.
12.000 Parkbewegungen pro Tag bzw. 6.000 an- und abfahrende Kfz pro Tag

Anmerkung: In der Verkehrsuntersuchung vom Oktober 2000 zum Bebauungsplan Nr. 74 wird
ein Verkehrsaufkommen fiir die Nutzungen stdlich der Mecklenburger Strafl3e von 6.500 Kfz-
Fahrten pro Tag prognostiziert. Dies ist die Halfte des Verkehrsaufkommens, das sich nach
der Parkplatzldrmstudie ohne Doppelnutzungen ergibt. Auf der sicheren Seite liegend wird bei
den Berechnungen im Sinne der nach TA Ldrm gebotenen Maximalfallbetrachtung von dem
hoheren Verkehrsaufkommen ausgegangen. Die in der Verkehrsuntersuchung angegebenen
Verkehrsmengen sind eher als Durchschnittswerte anzusehen.
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Schallleistungen

Die Schallleistungen der Parkvorgange (Ein- und Ausparken, Tirenschlagen, Motorstart,
Schieben der Einkaufswagen, An- und Abfahrt) betragen an Parkplatzen von Einkaufsmark-
ten:

Ausgangsschallleistung: Lo = 63 dB(A) pro Parkbewegung und Stunde

Zuschlag fur die Parkplatzart: Kpa = 5 dB(A)

Zuschlag fir die Impulshaltigkeit: K, = 5 dB(A)

Zuschlag fir den Schallanteil der durchfahrenden Kfz: Kp < 6 dB(A)

Gesamt:

Lw =63 + (Kpa = 5) + (K, = 5) + (Kp = 6) = 79 dB(A) pro Parkbewegung und Stunde.

Hieraus resultieren folgende auf die 16-stlindige Beurteilungszeit bezogene Schallleistungen
der Stellplatzflachen (mit vorangestelite Kennzeichnungen):

352 Stellplatze
Q 01a: Lw =79 + 10xIg(740) = 108 dB(A)

29 Stellplatze entlang der Juliusburger Landstralte mit je 1 Parkbewegung pro Stellplatz
und Stunde (wegen der abgelegenen Lage der Stellpldtze wird die angesetzte Frequentie-
rung gegenuber den Ubrigen Stellplatze halbiert)

Q 01b: Lw =79 + 10xIg(19) = 92 dB(A)

Q 01c: Lw =79 + 10xIg(10) = 89 dB(A)

Eingabe in das Berechnungsmodell als horizontale Flachenschallquellen.
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Schallemissionen
Lkw-Verkehr Verbrauchermarkt und Fachmarkte

Anzahl der Lkw

Nach Angaben von FAMILA:

20 Lkw 2,8 t - 40 t Gber den Tag verteilt, davon 2 Lkw in der Ruhezeit 06:00 - 07:00 Uhr
sowie zusatzlich 1 Lkw 40 t vor 06:00 Uhr (jeweils Anlieferungen)

1 Lkw Entsorgung

2 Lkw Anlieferung/Leergutabholung am Getrankemarkt.

Fir die geplanten 6 Fachmarkte liegen keine Angaben zum Anlieferaufkommen vor. Es wird
bei den Berechnungen von 2 Lkw pro Fachmarkt ausgegangen.

Schallleistungen

Far die Anlieferungen werden folgende Emissionen angesetzt:

An- und Abfahrt: Ly = 68 dB(A) pro Meter Fahrweg eines Lkw und Stunde (dies entspricht
einer Schallleistung von Ly = 105 dB(A) bei einer Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h mit ei-
nem Zuschlag von 3 dB(A) fiir Einzelgerausche wie Uberfahrt von Bodenunebenheiten und

Bremsenentliften langs des Fahrweges)

Entladen mit Hilfseinrichtungen wie Rollcontainer bzw. Palettenhubwagen: Ly = 102 dB(A)
incl. Betrieb etwaiger Kiihlaggregate und Einzelgerausche wie Tirenschlagen, Bremsen-
entliiften und Motorstart im Bereich der Anlieferungsrampen mit Einwirkzeiten von 30 Minu-
ten pro Lkw > 2,8 t (fUr die Entsorgung wird der gleiche Wert und fir die Ladevorgénge des
Getrankemarktes ein um 3 dB(A) héherer Wert angesetzt).

Hieraus resultieren folgende Schallleistungen (mit vorangestellte Kennzeichnungen):

e FAMILA

Q 02a: An- und Abfahrt mit Ly = 68 dB(A)/m,Std x 21 Lkw x 2 Fahrwege tags (davon 2 Lkw
in der Ruhezeit 06:00 - 07:00 Uhr) und Ly = 68 dB(A)/m,Std x 1 Lkw x 2 Fahrwege nachts
Q 02b: Entladung/Entsorgung mit Ly = 102 dB(A) x 21 Lkw x 0,5 Std. tags (davon 2 Lkw in
der Ruhezeit 06:00 - 07:00 Uhr) und Ly = 102 dB(A) x 1 Lkw x 0,5 Std. nachts
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e Getrankemarkt
Q 03a: An- und Abfahrt mit Ly = 68 dB(A)/m,Std x 2 Lkw x 2 Fahrwege tags aufberhalb der

Ruhezeiten
Q 03b: Be-/Entladung mit Ly = 105 dB(A) x 2 Lkw x 0,5 Std. tags aufRerhalb der Ruhezeiten

e Fachmarkt TEDI
Q 04a: An- und Abfahrt mit Ly = 68 dB(A)/m,Std x 2 Lkw x 2 Fahrwege tags auferhalb der

Ruhezeiten
Q 04b: Be-/Entladung mit Ly = 102 dB(A) x 2 Lkw x 0,5 Std. tags aul3erhalb der Ruhezeiten

e Sonstige Fachmarkte (5)
Q 05a: An- und Abfahrt mit Lyy = 68 dB(A)/m,Std x 10 Lkw x 2 Fahrwege tags auf3erhalb der

Ruhezeiten
Q 05b: Be-/Entladung mit Ly = 102 dB(A) x 10 Lkw x 0,5 Std. tags aufierhalb der Ruhezei-

ten

Eingabe in das Berechnungsmodell als Linienschallquellen (Fahrwege) und als Fldchenschall-
quellen (Be-/Entladung, Entsorgung).
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Schallausbreitungsberechnungen nach DIN 1SO 9613-2
und Berechnungen der Beurteilungspegel nach TA Larm

Erliduterungen der Spalteniiberschriften in den Berechnungsblattern

Bedeutung
Spalteniiberschrift
Schallleistungspegel Ly fiir Punktschallquellen (RQ=0),
langenbezogener Schallleistungspegel Ly’ fir Linienschallquellen
Emission (RQ=1), flachenbezogener Schallleistungspegel Lw" fir horizontale
Flachenschallguellen (RQ=2) und fir vertikale Flachenschallquellen
(RQ = 3)
RQ Art der Schallguelle (s.o.)
Anzahl der Punktschallquellen, Lange der Linienschallquellen,
Anz/L/F » !
Flache der Flachenschallquellen
Lw ges Gesamtschallleistung
min. ds Minimaler Abstand zwischen der Schallquelle und dem Immissionsort
De Richtwirkungskorrektur
D, Richtwirkungsmalf}
c Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2
met (wird hier nicht angewendet)
Dren Pegelerhéhungen durch Reflexionen
Agiv Geometrische Ausbreitungsdampfung
Dampfung aufgrund des Bodeneffektes, hier nach DIN ISO 9613-2
Age Abschnitt 7.3.1 (oktavspektrale Berechnungen,
Bodendampfung G = 0,1 im Bereich des EKZ, sonst G = 0,5)
Azim Démpfung aufgrund der Luftabsorption
Apar Dampfung aufgrund von Abschirmung
Lat Mittelungspegel der Schallquelle am Immissionsort
K Einwirkzeitkorrektur = 10xIg(Einwirkzeit/16 Std. tags) bzw.
£ 10xIg(Einwirkzeit lauteste Stunde/1 Std.) nachts
Kr Ruhezeitzuschlag, bezogen auf gesamte Einwirkzeit
L Mittelungspegel der Schallquelle mit Einwirkzeitkorrekturen und
m Ruhezeitzuschlagen = Teil-Beurteilungspegel
Immission Gesamt - Beurteilungspegel
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Aufpunktlage:

1. Anderung des B-Planes Nr. 64,
Berechnung nach ISO 9613, Mitwind
Berechnung nach ISO 9613, Mitwind

Aufpunk tbezeichnung:

Projekt:

Aufpunktbezeichnung:
Aufpunktlage:

0la/ Pkw-Parkplatz
01b/ Pkw-Parkplatz
Ole/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw AnAb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GIM Lkw Ankb
03b/ GTM Liw Entl
04a/ TEDI Lkw AnAb
05a/ Factm Lkw AnAb
0Sb/ Factm Lkw Entl
0la/ Pkw-Parkplatz
01b/ Pkw-Parkplatz
Ole/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw AnAb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GIM Lkw AnAb
03b/ GIM Lkw Entl
04a/ TEDI Lkw Andb
04b/ TEDI Lkw Entl
05a/ Fachm Lkw Andb
05b/ Facten Lkw Entl

04b/ TEDI Lkw Entl

Lizenznehmer: IBS - Ingenieurbiiro fiir Schallschutz Dipl.-Ing. V. Ziegler, Mlln

LIMA_7 Version: 4.25
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Projekt:

Datum

Auftrag

eplfrEGE

1. Anderung des B-Planes Nr. 64,
Berechning nach ISO 9613, Mitwind

06/01/2005
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Immission am Aufpunkt:

103
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Hi:

I03 1.0G

Aufpunktbezeichnung:
Anfpunktlage:
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0la/ Pkw-Parkplatz
01b/ Pkw-Parkplatz
0lc/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw AnAb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GIM Lkw AnAb
03b/ GMM Lkw Entl
04a/ TEDI Lkw Andb
05a/ Fachm Lkw Andb
05b/ Fachm Lkw Entl

04b/ TEDI Lkw Entl
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Berechnung nach ISO 9613, Mitwind
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Ola/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw AnAb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GIM Lkw AnAb
03b/ GIM Lkw Entl
05a/ Factm Lkw AnAb
05b/ Fachm Lkw Entl

0lb/ Pkw-Parkplatz
0lc/ Pkw-Parkplatz
0da/ TEDI Lkw AnRb

04b/ TEDI Lkw Entl
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Anfpunktlage:

Berechnung nach ISO 9613, Mitwind

Anfpunkthezeichnung:

1. Anderung des B-Planes Nr. 64,
Berechnung nach ISO 9613, Mitwind

0la/ Pkw-Parkplatz
0lb/ Pkw-Parkplatz
0lc/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw AnAb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GMM Lkw AnAb

03b/ GTM Lkw Entl
04a/ TEDI 1kw Anhb

Projekt:
04b/ TEDI Lkw Entl
05a/ Fachm Lkw AnAb
05b/ Fachm Lkw Entl

02a/ Famila Lkw AnAb
02b/ Famila Ikw Entl
03a/ GIM Lkw AnAb
05a/ Fachm Lkw AnAb
0Sb/ Fachm Lkw Entl

Aufpunktbezeichnung:
Aufpunktlage:

Ola/ Pkw-Parkplatz
0lb/ Pkw-Parkplatz
Olc/ Pkw-Parkplatz
04a/ TEDI Lkw Ankb

03b/ GIM Lkw Entl
Odb/ TEDI Lkw Entl
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Ola/ Pkw-Parkplatz
0lb/ Pkw-Parkplatz
0lc/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw AnAb

02b/ Famila Lkw Entl
05a/ Fachm Lkw AnAb
08b/ Facim Lkw Entl

03a/ GIM Lkw AnAb
04a/ TEDI Lkw Anib

03b/ GIM Lkw Entl
04b/ TEDI Lkw Entl
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far Schallschutz
Dipl.-ing. Volker Ziegler
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Aunfpunktlage:

Aufpunktlage:

1. Anderung des B-Planes Nr. 64,
mit 2,5 m hoher Lirmschutzwand entlang der Juliusburger LandstraBe
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Berechnung nach ISO 9613, Mitwind

Berechnung nach ISO 9613, Mitwind
Aufpunkthezei chnung:
Ola/ Pkw-Parkplatz
01b/ Pkw-Parkplatz
0lc/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw AnAb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GIM Lkw AnAb
04b/ TEDI Lkw Entl
05a/ Fachm Lkw Andb
05b/ Factm Lkw Entl
Aufpunktbezeichnung:
0la/ Pkw-Parkplatz
01b/ Pkw-Parkplatz
Olc/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw Andb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GIM Lkw AnZb
03b/ GIM Lkw Entl
04a/ TEDI Lkw Andb
04b/ TEDI Lkw Entl
05a/ Fachm Lkw AnAb
05b/ Fachm Lkw Entl

Projekt:
04a/ TEDI Lkw AnAb
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1. Anderung des B-Planes Nr. 64,
Berechnung nach ISO 9613, Mitwind

Aufpunkthezeichmmng:

Berechnung nach ISO 9613, Mitwind

Mnfpunktbezeichnung:

Projekt:

Ola/ Pkw-Parkplatz
01b/ Pkw-Parkplatz
Olc/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw AnAb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GIM Lkw Andb

03b/ GIM Lkw Entl
0da/ TEDI Lkw AnAb

0d4a/ TEDI Lkw Andb
05a/ Fachm Lkw AnRb
05b/ Fachm Lkw Entl
Ola/ Pkw-Parkplatz
0lb/ Pkw-Parkplatz
0lc/ Pkw-Parkplatz
02a/ Famila Lkw Andb
02b/ Famila Lkw Entl
03a/ GIM Lkw AnAb
03b/ GIM Lkw Entl
04b/ TEDI Lkw Entl
05a/ Fachm Lkw AnPb
05b/ Fachm Lkw Entl

04b/ TEDI Lkw Entl
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Larmimmissionen
StraRenverkehr



Anlage 24 zum Gutachten Nr. 05-04-6

fur Schallschutz
Dipl-ing. Volker Ziegler

Emissionspegel StraBenverkehrslarmberechnungen

Ingenieurblro l b

Die Straltenverkehrslarmimmissionen werden auf der Grundlage der RLS-90 in Abhangigkeit

von folgenden Parametern berechnet:

Verkehrsaufkommen (durchschnittliches tégliches Verkehrsaufkommen DTV bzw.
mafgebende stlindliche Verkehrsstarken M)
Lkw - Anteile p (> 2,8 1)
Zulassige Hochstgeschwindigkeit v,y
Art der Fahrbahnoberfldche mit dem Korrekturwert Dsyo

In der folgenden Tabelle sind die Berechnungseingangsdaten und die resultierenden Emissi-
onspegel L, g (definiert fiir einen Abstand von 25 m zur Fahrbahnmitte) zusammengefasst:

Stralbe DTV Mrag | Mnact | Prag | PNacht Vau Dsto | LmeTag | Lm.ENacht
Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h % % km/h | dB(A) | dB(A) | dB(A)
; 70" 65,7 | 58,3
B 209-Sid 10.000 | 600 110 10 10 0
50 63,6 56,2
B 209-Nord 6.000 360 66 10 10 70 0 63,5 56,1
Mecklenb.Str-
6.000 360 48 5 5 50 0 59,5 50,7
Ost
Mecklenb.Str-
2.000 120 16 5 5 50 0 54,7 45,9
West
Juliusb.
5.000 300 40 5 5 50 0 58,7 499
Landstr.

1) Stadtauswarts bis zum nérdlichen Grundstiicksgrenze des RRB 50 km/h, danach 70 km/h.
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Larmpegelbereiche
(LPB) nach DIN 4109
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ingenieurblro '
fur Schalschulz
Anlage 28 zum Gutachten Nr. 05-04-6 Dipl-Ing. Voiker Zegler

Vereinfachte Darstellung der im Bebauungsplan
festzusetzenden Larmpegelbereiche
(soweit die Baugrenzen innerhalb der gekennzeichneten Flachen liegen)



