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1 Aufgabenstellung

Die Stadt Lauenburg/Elbe hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 fur das Gebiet
ostlich der Strale Weingarten, nordlich der Berliner Stral3e (B 5), sudlich der StralRe Reeper-
bahn und westlich des Bebauungsplanes Nr. 83 beschlossen, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fur die Sicherung und Erweiterung des Grundschulstandortes sowie flr die
bauliche Nachverdichtung der im Stden und Norden angrenzenden Grundstlicke zu schaffen.

Unser Biro wurde beauftragt, folgende Belange bezuglich des Schallschutzes zu untersuchen:
e Verkehrslarmimmissionen innerhalb des Plangebietes

e Larmimmissionen innerhalb des Plangebietes durch die Nutzungen in den Sonstigen Son-
dergebieten ,Einzelhandel“ im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 83 mit Berlck-
sichtigung der geplanten Neuerrichtung des EDEKA - Marktes

e Auswirkungen des Schulstandortes auf die Nachbarschaft inner- und auBerhalb des Plan-
gebietes.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten® der Stadt Lauenburg/Elbe
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2 Ortliche Situation und Planungsbeschreibung

Die Lage des Plangebietes kann der Anlage 1 (Topographische Ubersichtskarte), der Anlage
2 (Auszug aus dem Liegenschaftskataster) und der Anlage 3 (Luftbild aus Google Earth Pro)
entnommen werden.

Ostlich des Bebauungsplanes Nr. 106 schlieRt sich der Bebauungsplan Nr. 83 an, der im
Norden ein Sonstiges Sondergebiet ,Einzelhandel mit Wohnen“ zur Bestandssicherung der
vorhandenen baulichen Nutzungen sowie im Stiden ein Sonstiges Sondergebiet ,Einzelhan-
del” flir die Neuerrichtung des EDEKA - Marktes festsetzt.

Westlich des Bebauungsplanes Nr. 106 weisen die Bebauungsplane Nr. 86, Nr. 91 u.a. tber-
wiegend Allgemeine Wohngebiete (WA) aus. Nordlich der StralBe Reeperbahn schlielen sich
Mischgebiete (Ml) an.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106 mit Stand vom 27.02.2020 ist als Anlage 4 beige-
fugt. Im zentralen Bereich (einschlieRlich des mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grund-
stickes Weingarten 14-16, das fur die Erweiterung des Schulstandortes vorgesehen ist) setzt
der Bebauungsplan Nr. 106 eine Flache fur den Gemeinbedarf fest mit den Zweckbestimmun-
gen ,Schule” und ,Sozialen und kulturellen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen®.
Die bebauten Grundsticke mit Geschéfts- und Wohnnutzungen nordlich und sudlich der
Grundschule werden im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106 als Urbane Gebiete (MU) aus-
gewiesen. Die Festsetzung der Baugrenzen lasst im rickwartigen Bereich der Grundstiicke
Weingarten 18 - 22 bauliche Nachverdichtungen zu.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-~
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten* der Stadt Lauenburg/Elbe
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3 Allgemeine Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind Larmimmissionen in der Abwagung der &ffentlichen
und privaten Belange zu beriicksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu vernach-
lassigen sind. Gesetzliche Grundlagen fir die Belange des Schallschutzes in der Bauleitpla-
nung ergeben sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] mit dem Gebot,
vor schadlichen Umwelteinwirkungen zu schiitzen und dem Entstehen schadlicher Umweltein-
wirkungen vorzubeugen, sowie aus dem Baugesetzbuch (BauGB) [2]. Neben dem Trennungs-
gebot nach § 50 BImSchG" beurteilt sich die RechtmaBigkeit der konkreten planerischen
Lésung primér nach den MaRstaben des Abwéagungsgebotes gemaR § 1 Nr. 5, Nr. 6 und
Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwirdigen Umwelt, allgemeine Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse, umweltbezogene Auswirkungen).

Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Stadtebau” vom Juli 2002 [6] gibt Hinweise zur Berlcksich-
tigung des Schallschutzes bei der stadtebaulichen Planung. Die Vorgangernorm wurde ein-
schlieRlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [7] vom Mai 1987 durch Erlass als Instru-
mentarium fUr die Bauleitplanung eingefuhrt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthalt Orientie-
rungswerte fur Larmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Larmquellenarten), um
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbun-
dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfillen.

Die DIN 18005-1 verweist dartber hinaus auf Berechnungsvorschriften sowie spezifische Ver-
ordnungen, Vorschriften und Richtlinien, die in bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungs- und Uberwachungsverfahren auf der verwaltungsrechtlichen Vollzugsebene mit ei-
genen Immissionsanforderungen angewendet werden. Diese sind in der Bauleitplanung zwar
dem Grunde nach nur mittelbar anwendbar, entfalten im Hinblick auf die spatere Vollzugs-
fahigkeit des Bebauungsplanes aber trotzdem bindende Wirkung. Soweit diese Regelwerke
zur Anwendung kommen, wird in den dazugehérigen Kapiteln darauf eingegangen.

Die gemal der Aufgabenstellung zu untersuchenden Larmimmissionen werden durch Schall-
ausbreitungsberechnungen ermittelt. Die Digitalisierung des Simulationsmodells erfoigt auf
der Grundlage der im Kapitel 2 aufgefuhrten Unterlagen. Fur die Berechnungen kommt das
Programm LIMA, Version 2020, zum Einsatz. Die larmartenspezifischen Berechnungsparame-
ter und Beurteilungskriterien kdnnen den jeweiligen Kapiteln entnommen werden.

1} Beiraumbedeutsamen Planungen und Malnahmen sind die fur eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen
einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf ausschlieBlich oder iberwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedlirftige Gebiete soweit wie moglich vermieden werden.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten“ der Stadt Lauenburg/Elbe
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4 Verkehrslarmimmissionen

4.1 Kriterien fiir Verkehrslarmbelastungen

Zur Beurteilung von Verkehrslarmimmissionen sind in der stadtebaulichen Planung folgende
schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 heranzuziehen:

Tabelle 1: Schalitechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1

Tag Nacht
06:00 - 22:00 Uhr | 22:00 - 06:00 Uhr
dB(A) dB(A)
Gewerbegebiete (GE) 65 55
Dorf-, Mischgebiete (MD, MI) 60 50
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45
Reine Wohngebiete (WR) 50 40

Nach den Ausfuihrungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientie-
rungswerte eine sachversténdige Konkretisierung fur die in der Planung zu beriicksichtigenden
Ziele des Schallschutzes, sie sind keine Grenzwerte. Die Einhaltung der Orientierungswerte
ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-
den Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu er-
fullen.

Sofern sich die Orientierungswerte nicht bzw. nicht mit vertretbaren Mitteln sicherstellen las-
sen, kdnnen im Rahmen des Abwagungsprozesses auch Immissionswerte oberhalb der
Orientierungswerte als Zielwerte fur die stadtebauliche Planung angenommen werden. Bei der
Frage, welche Beurteilungsmafstabe bei der Bewertung von Verkehrslarm zur Konkretisie-
rung des Abwéagungsspielraumes geeignet und fachlich gerechtfertigt sind, ist die Verkehrs-
ldrmschutzverordnung (16. BImSchV) [4] zu nennen. Die 16. BiImSchV gilt fir den Neubau
oder die wesentliche Anderung von Verkehrswegen. Sie kann aus fachlicher Sicht auch hilfs-
weise zur Beurteilung von stadtebaulichen Planungssituationen an bestehenden Verkehrswe-
gen herangezogen werden. Die in der Tabelle 2 auf der folgenden Seite zusammengefassten
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen um > 4 dB(A) Uber den Orientierungswerten
des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten“ der Stadt Lauenburg/Elbe
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Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BimSchV
Tag Nacht
06:00 - 22:00 Uhr | 22:00 - 06:00 Uhr
dB(A) dB(A)
Gewerbegebiete 69 59
Mischgebiete (MI) 64 54
Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR, WA) 59 49

Die im Juni 2017 in die Baunutzungsverordnung (BauNVO) [3] aufgenommenen Urbanen Ge-
biete (MU) sind im Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 und in der 16. BImSchV (noch) nicht aufgefiihrt.
In Abstimmung mit dem Landesamt fiir Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume (LLUR)
sind die fur gemischte Nutzungen geltenden Zielwerte zugrunde zulegen.

Die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG st6éf3t haufig an Grenzen,
so dass es nicht mdglich ist, allein durch Wahrung von Absténden zu vorhandenen Verkehrs-
wegen schadliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Griinde hierfur kdnnen der sparsame
Umgang mit Grund und Boden gemaR § 1a (2) BauGB, stadtebauliche Grinde und legitime
Interessen einer Gemeinde zur Verwertung von Grundstiicken sein.

Wenn in derartigen Féllen das Einhalten gréferer Abstande ausscheidet, ist durch geeignete
bauliche und technische Vorkehrungen im Sinne von § 9 (1) Nr. 24 BauGB dafir zu sorgen,
dass keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse entstehen. An erster Stelle von még-
lichen MalRnahmen steht der aktive Schallschutz durch Errichtung von abschirmenden Larm-
schutzwanden oder -wallen. Nur hinreichend gewichtige stadtebauliche Belange oder ein
Missverhaltnis zwischen den Kosten fur Schutzmaf3nahmen und der mit ihnen zu erreichenden
Abschirmungswirkung kénnen es rechtfertigen, von Vorkehrungen des aktiven Schallschutzes
abzusehen.

Sofern aktive Larmschutzmanahmen nicht oder nur eingeschrankt méglich sind und im Rah-
men der Abwéagung mit plausibler Begrindung unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefah-
ren? von den Orientierungswerten abgewichen wird, weil andere Belange Uberwiegen, ist ein
Ausgleich durch schalltechnisch giinstige Gebaudeanordnungen und Grundrissgestaltungen
sowie schallddmmende Mal3nahmen an den Aufenbauteilen von Aufenthaltsraumen vorzu-
sehen.

2) In Gebieten mit gemischten Nutzungen sind nach der Rechtsprechung kritische Schwellenwerte fiir Lambe-
lastungen im Bereich von 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der Nacht anzusiedeln.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten* der Stadt Lauenburg/Elbe
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Die planungsrechtliche Absicherung erfolgt dabei durch Kennzeichnung auf der Grundlage
von § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB. Danach sollen im Bebauungsplan Flachen gekennzeichnet wer-
den, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen aufiere Einwirkungen (wie
z.B. passive SchallschutzmaRnahmen an Gebauden gegenlber Larmimmissionen) erforder-
lich sind.

Dabei kommt es nur auf solche Vorkehrungen an, die tber das Gibliche MaR hinausgehen, da
andernfalls alle Baugebiete gekennzeichnet werden mussten. Es muss sich um ,besondere®
Vorkehrungen handeln. Welche baulichen Vorkehrungen erforderlich sind, richtet sich nach
den fur die Vollzugsebene mafRgebenden Bestimmungen z.B. des Bauordnungsrechts. Die
auleren Einwirkungen mussen fur Anordnungen bzw. MalRnahmen auf der Vollzugsebene re-
levant sein. Aus diesem Grunde ist die Kennzeichnungspflicht nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB
nur dort geboten, wo sich die Rechtspflicht zur Vornahme der baulichen Vorkehrungen aus
anderen Rechtsvorschriften ergibt. Bezuglich passiver SchallschutzmaRnahmen gegentber
Larmimmissionen enthalt die bauaufsichtlich als Technische Baubestimmung eingefihrte
DIN 4109 [8 - 11] entsprechende Anforderungen. Darauf wird im Kapitel 4.2 naher eingegan-
gen.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten® der Stadt Lauenburg/Elbe
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4.2 Passiver Schallschutz

Die ehemals bauaufsichtlich eingefiihrte Norm DIN 4109 incl. Beiblatt 1 (Ausgabe November
1989) [8, 9] zum Schallschutz im Hochbau enthalt u.a. die bis Anfang 2020 geltenden bau-
rechtlichen Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen zum Schutz vor
Auenlarm. Im Jahr 2016 wurde diese Norm zuriickgezogen und eine neue Fassung verof-
fentlicht, die wiederum im Januar 2018 durch die nunmehr geltende Ausgabe DIN 4109-1
~Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen” [10] mit zugehériger DIN 4109-2
»Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen”
[11] ersetzt wurde. Die DIN 4109 vom Januar 2018 (enthalten in der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen fiir das Land Schieswig-Holstein vom Januar 2020, Seite 61
bis 63) wurde in Schleswig-Holstein per Erlass des Ministeriums fur Inneres, landliche Raume
und Integration vom 05.02.2020 als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingefiihrt
(Amtsblatt S-H 2020, Nr. 10, S. 322).

Im Hinblick auf die Anforderungen an den Schallschutz gegentiber AufRenlarm besteht ein
wesentlicher Unterschied zwischen den verschiedenen Fassungen der DIN 4109 darin, dass
in der DIN 4109 (1989) Anforderungen an die Luftschallddammung von Aufenbauteilen in 5 dB
- Stufen in Abhéngigkeit der mafR3geblichen AuRenlarmpegel und der damit verknlpften Larm-
pegelbereiche definiert werden. Nach DIN 4109 (2018} sind die erforderlichen Schallddmmun-
gen der AuRenbauteile nicht mehr in 5 dB-Stufen, sondern fur die jeweiligen AuBenlarmbelas-
tungen dezibelgenau wie folgt zu berechnen (Auszug aus DIN 4109-1:2018-01):

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldimm-MaRe R'wgs der Aufenbauteile von
schutzbediirftigen Raumen ergibt sich unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach
Gleichung (6):

R,w,ges = Ly — KRaumart (6)
Dabei ist
KRaumart = 25 dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

KRaumart = 30 dB fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsriiume in Beherbergungs-
stitten, Unterrichtsraume und Ahnliches;

KRaumart = 35 dB fiir Biiroriume und Ahnliches;

L, der Mafgebliche Auenldrmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.

Mindestens einzuhalten sind nach DIN 4109-1:2018-01 R'wges = 35 dB fur Bettenraume in
Krankenanstalten und Sanatorien sowie R'wges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Buroraume und Ahnliches.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten“ der Stadt Lauenburg/Elbe
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Ein weiterer Unterschied ergibt sich daraus, dass die DIN 47109 (1989) die Bemessung der
Schalldammungen der AuBenbauteile ausschlieRlich auf den Tagzeitraum abstellt (was insbe-
sondere in Fallen, in denen die nachtlichen Larmimmissionen um deutlich weniger als 10 dB(A)
unter den Tagwerten liegen, in Fachkreisen auch bisher schon als fragwirdig und nicht mehr
den anerkannten Regeln der Technik entsprechend angesehen wurde), wahrend die DIN 4109
(2018) diesbezuglich zwischen Tag und Nacht differenziert.

Sofern ausschlieBlich Larmpegelbereiche vorliegen, ist nach erganzender Regelung der
DIN 4109 (2018) der maligebliche AulRenlarmpegel L, fur die Berechnung des gesamten
bewerteten Bau-Schalldamm-Males R'w ges Wie folgt anzusetzen:

Tabelle 7 — Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mafigeblichem Auenlirmpegel
Spalte 1 2
Lirmpegelbereich Mafigeblicher Aufienlirmpegel

Zeile L,
dB
1 I 55
2 11 60
3 I 65
4 v 70
5 v 75
6 VI 80

7 VIl > 802

a Fiir maggebliche AufSenlirmpegel L, > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Dies impliziert wie in den friheren Fassungen der DIN 4109, dass z.B. der Larmpegelbereich
[l die maRgeblichen AuRenlarmpegel von 61 dB(A) bis 65 dB(A) bzw. der Larmpegelbereich
IV die mafgeblichen AuRenlarmpegel von 66 dB(A) bis 70 dB(A) umfasst. Da innerhalb der
5 dB - Spannen diejenige erforderliche Schallddmmung R'w ges, die fur den héchsten Wert des
mafgeblichen AuRenlarmpegels gilt, anzuwenden ist, liegt diese Bemessung auf der sicheren
Seite, kann gegentiber der dezibelgenauen Berechnung aber auch zu Uberdimensionierungen
fuhren.

Bei der als Angebotsplanung anzusehenden Aufstellung von Bebauungsplanen wirde eine
dezibelgenaue Bemessung des passiven Schallschutzes zu einer ,Uberfrachtung® der Fest-
setzungen fuhren. Der Bebauungsplan ware damit Gberfordert, die fir konkrete Einzelbauvor-
haben geltende DIN 4109 (2018) mit Differenzierung der Larmbelastungen der einzelnen Ge-
béudeseiten und Geschosse durch Festsetzungen exakt abzubilden.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
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Hierfur steht das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren zur Verfugung (fur das die DIN
4109 als Technische Baubestimmung primar gilt). Zur Verdeutlichung der Larmbelastungen
und des daraus resultierenden passiven Schallschutzes in orientierender Form bietet sich
nach fachlicher Auffassung unter Bezugnahme auf die Tabelle 7 der DIN 4109 (2018) weiterhin
die auf der sicheren Seite liegende Festsetzung der Larmpegelbereiche mit Stufen der erfor-
derlichen Schalldamm-Mafe von 5 dB an. Mittels einer Ausstiegsklausel kann erganzend die
Mdglichkeit geschaffen werden, fur das konkrete Bauvorhaben eine exakte Bemessung des
passiven Schallschutzes nach den bauaufsichtlich geltenden Regelwerken vorzunehmen.

Die Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen gelten nach alter und nach
neuer DIN 4109 unabhéngig von der Festsetzung der Gebietsart. Bei Uberschreitungen der
gebietsspezifischen Immissionszielwerte dient der passive Schallschutz als Ausgleich zur Er-
reichung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse. In Gebieten mit gegentiber Wohngebieten
geringerer Schutzbedurftigkeit kdnnen auch bei Einhaltung der gebietsspezifischen Immissi-
onszielwerte Anforderungen an den baulichen Schallschutz notwendig werden.

Der mafigebliche AuRenlarmpegel ergibt sich fur den Tag aus dem zugehdrigen Beurteilungs-
pegel (06:00 - 22:00 Uhr) sowie fir die Nacht aus dem zugehérigen Beurteilungspegel (22:00
- 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berucksichtigung der erhéhten nachtlichen Stérwirkung
(gréBeres Schutzbedurfnis in der Nacht). Letzteres gilt fur Raume, die Uberwiegend zum
Schlafen genutzt werden kdnnen. Mafigeblich ist die L&rmbelastung derjenigen Beurteilungs-
zeit, die die hohere Anforderung ergibt.®

Bei Verkehrstarmimmissionen sind die Beurteilungspegel im Regelfall rechnerisch zu bestim-
men, wobei zur Bildung des mafRgeblichen Aufenlarmpegels 3 dB(A) zu addieren sind. Betragt
die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt
sich der malgebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem um
3 dB(A) erhdhten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegentiber Aul3enlarm beziehen sich neben
dem meist pegelbestimmenden Verkehr auch auf gewerbliche Larmeinwirkungen. Im Regelfall
werden dabei die gebietsabhangigen Immissionsrichtwerte der TA Ldrm plus Zuschlag von
3 dB(A) als mal3geblicher AuBenlarmpegel eingesetzt.

3) Bei der Dimensionierung der Schallddmmung der GebaudeauRenbauteile von schutzbediirftigen Rdumen, de-
ren Nutzung zum Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann, ergeben sich die Anforderungen regelmagig
aus den Aufenlarmpegeln, die aus der nachtlichen Lambelastung gebildet werden. Fur Rdume, die bestim-
mungsgemaf nicht fiir den Nachtschlaf genutzt werden (z. B. Wohnzimmer, Kiichen, Birordume, Praxisrdume
und Unterrichtsrdume), ergeben sich die Anforderungen regeimafig aus den AuBenlarmpegeln, die aus der
Larmbelastung tagsiber gebildet werden.

Schalitechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
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Das geforderte gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal} erf. R'wges gilt fUr die komplette
Fassade eines Raumes, die die Gesamtheit aller Aulenbauteile bezeichnet. Eine Fassade
kann aus verschiedenen Bauteilen (Wand, Dach, Fenster, Turen) und Elementen (Luftungs-
einrichtungen, Rollladenkasten) bestehen. Der Nachweis des geforderten gesamten bewerte-
ten Bau-Schalldamm-MaRes erf. R'w ges ist im Rahmen der Objektplanung in Abhangigkeit des
Verhaltnisses der gesamten AuRenflache eines Raumes zu dessen Grundflache sowie der
Flachenanteile der Au3enbauteile zu fahren.

Bewertete Bau-Schallddmm-Male von R'wges < 35 dB werden im Regelfall bereits aus
Warmeschutzgrinden eingehalten. Allenfalls bei groRflachigen Verglasungen und im Dachge-
schoss kdnnen sich Uber den Standard hinausgehende bauliche Anforderungen ergeben (der
Larmpegelbereich Il mit R'w ges = 35 dB fur die AuBenbauteile von Aufenthaltsraumen in Woh-
nungen sollte daher in Festsetzungen einbezogen werden, wahrend auf die Festsetzungen
der Larmpegelbereiche | und ll verzichtet werden kann). Ab R’wges > 35 dB ist grundsatzlich
von erhéhten Anforderungen auszugehen.

Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln nachts Uber 45 dB(A) ungestoérter
Schlaf auch bei nur teilweise gedffnetem Fenster haufig nicht mehr méglich. In der VDI 2719
[12] ist diese Schwelle bei 50 dB(A) angesiedelt. Zur Sicherstellung eines hygienischen Luft-
wechsels konnen bei Nachtpegeln zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A) bzw. sollten tber 50 dB(A)
Schlafraume als Ausgleichsmaflinahme mit schalldammenden Luftungseinrichtungen ausge-
stattet werden.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten" der Stadt Lauenburg/Elbe
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4.3 Berechnungsverfahren

Die DIN 18005-1 verweist zur Ermittlung von Stralenverkehrslarmimmissionen auf die
RLS-90 [14]. Die Berechnungen erfolgen nach diesem Regelwerk in Abhangigkeit von folgen-
den Ausgangswerten:

Tabelle 3: Berechnungsparameter Stralenverkehrsldarm nach RLS-90

DTV Durchschnittliches Tagliches Verkehrsaufkommen
(Mittelwert Uber alle Tage eines Jahres)
M MaRgebende stindliche Verkehrsstarken
p Anteil Lkw > 2,8/3,5 t¥
Vaul Zulassige Hochstgeschwindigkeit
Dswo Korrekturwert fur Art der Fahrbahnoberflache nach Tabelle 4 der RLS-90
Dstg Korrekturwert fur Steigungen und Gefélle > 5 %

Mit diesen Parametern werden zunachst die Emissionspegel Lme berechnet, die fur einen Ab-
stand von 25 m zur Stralenmitte definiert sind und mit einer Emissionshéhe von 0,5 m als
Basis fur die Schallausbreitungsberechnungen dienen.

Zur Berechnung der Schallimmissionen einer mehrstreifigen Strale werden den &ufleren
Fahrstreifen Linienschallquellen zugeordnet mit jeweils 50 % des Verkehrsaufkommens des
StralRenquerschnittes bzw. der Emissionspegel. Die Berechnungen erfolgen nach dem Teil-
stickverfahren der RLS-90 mit programminterner Unterteilung der Straenabschnitte in Ab-
hangigkeit der jeweiligen Abstédnde zu den Immissions-Berechnungspunkten. Die Schallaus-
breitungsberechnungen beinhalten die abstandsbedingten Pegelabnahmen, die Luftabsorp-
tion, die Boden- und Meteorologiedampfung sowie Abschirmungen und Reflexionen. Die be-
rechneten Larmimmissionen gelten bei groReren Entfernungen zur Larmquelle fur eine Wet-
terlage, die die Schallausbreitung begtinstigt (Mitwind, Temperaturinversion).

4) Nach einer Rundverfiigung des Landesbetriebes StraBenbau und Verkehr Schleswig-Holstein vom 17.02.2010
sollen abweichend von der in der RLS-90 angegebenen Grenze von 2,8 t Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht
von 3,5 t als Lkw angesetzt werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Abgrenzung zwischen
2,8 t und 3,5 t zwar rechnerische, aber keine relevanten realen Unterschiede der Verkehrslamimmissionen
nach sich zieht. Die Fahrzeuge, die in den Bereich zwischen 2,8 t und 3,5 t fallen, sind im Regelfall larmerzeu-
gungsmafig eher den Pkw ais den Lkw zuzurechnen. Dementsprechend beziehen sich die Angaben der
Stralenverkehrs-Landesbehérden zu den im 5-Jahres-Rhythmus durchgefuhrten bundesweiten Verkehrs-
zahlungen bereits seit einiger Zeit auf die Lkw-Grenze von 3,5 t. Auch die Berechnungen gemaft EU-Umge-
bungslamrichtlinie gehen erst ab 3,5 t von Lkw aus. Bei der anstehenden Aktualisierung der RLS-90 wird eben-
falls die Tonnagegrenze fiir Lkw auf 3,5 t angehoben.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
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4.4 Verkehrsaufkommen und Schallemissionen

In der Verkehrsmengenkarte 2015 des Landes Schleswig-Holstein® wird fir den innerstadti-
schen Abschnitt der B 5 zwischen B 209 und L 200, in dem sich das Plangebiet befindet, ein
Verkehrsaufkommen von DTV = 11.710 Kfz/24h mit maRgebenden stundlichen Verkehrsstar-
ken von Mty = 674 Kfz/h und Mnacht = 115 Kfz/h sowie Lkw-Anteilen von prag = 6,3 % und
pnachit = 8,5 % angegeben. Die Zahistelle 2629 0706 ist in dem folgenden Auszug aus der
Verkehrsmengenkarte rot eingekreist.

Im Bereich des Plangebietes gilt gemaR Ausschilderung eine zulédssige Hochstgeschwindig-
keit von 30 km/h®. Die Fahrbahn ist asphaltiert und weist keine Steigung auf.

5) Herausgegeben vom Landesbetrieb Straflenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV SH).

6) In fruheren Gutachten zu den an der Berliner Stralle gelegenen B-Planen Nr. 83, Nr. 86 und Nr. 93 wurde im
Hinblick auf eine eventuelle Aufhebung der Reduzierung der zulassigen Hachstgeschwindigkeit auf 30 km/h
von 50 km/h ausgegangen. Eine solche Aufhebung ist mittlerweile in Abstimmung mit der Stadt Lauenburg/Elbe
nicht mehr anzunehmen, es wird daher im vorliegenden Fall vzu = 30 km/h in Ansatz gebracht.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
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Verkehrslarmberechnungen sind in der Bauleitplanung auf das zukinftig zu erwartende Ver-
kehrsaufkommen mit einem Prognosehorizont von mindestens 10 Jahren abzustellen. Auch
wenn sich das Verkehrsaufkommen auf der B 5 gemaR den Verkehrserhebungen des LBV
von ehemals DTV = 15.329 Kfz/24h im Jahr 2005 kontinuierlich bis zum Jahr 2015 verringert
hat, sind zukunftige Wiederanstiege bzw. Erhéhungen der Lkw-Anteile nicht auszuschlieflen.
Auf der sicheren Seite liegend wird daher fur die allgemeine Verkehrsentwicklung ein
pauschaler Zuschlag von Dprog = 1 dB(A) hinzugerechnet.

Das Verkehrsaufkommen auf der Strafle Reeperbahn von DTV = 4.180 Kfz/24h mit Mr.g = 245
Kfz/h und Myacnt = 275 Kfz/h sowie Lkw-Anteilen von prag = 3 % und pnacnt = 4 % wird einer
Untersuchung aus dem Jahr 2011 [15] entnommen. Die zulassige Héchstgeschwindigkeit be-
tragt 50 km/h. Auch hier wird ein Zuschlag fur die allgemeine Verkehrsentwicklung von Derog =
1 dB(A) bertcksichtigt.

In den folgenden Tabellen sind die Verkehrsparameter sowie die nach RLS-90 resultierenden
Emissionspegel zusammengefasst:

Tabelle 4: Verkehrsparameter und Emissionspegel der B 5

DTV MTag Mnacht Prag PnNacht Vzul Dswo DStg DProg Lm.E.Tag Lm,E.Nacht
Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h % % km/h | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

11.158 674 115 6,3 8,5 30 0 0 1 61,3 54,3
Tabelle 5: Verkehrsparameter und Emissionspegel der Stralle Reeperbahn
DTV Mrag | MNacnt | Prag | Pnacht Vzul Dswo Dstg Dprog | Lm.eTag | Lm,E Nacht

Kfz/24h |Kfz?h |Kfzh | % | % | km/h | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

4.180 248 27 3 4 50 0 0 1 57.8 48,9

Nach RLS-90 ist die besondere Stérwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Ein-
miandungen durch entfernungsabhangige Zuschlage von 1 - 3 dB(A) zu berticksichtigen. Dies
wird programmintern ermittelt (die Standorte der Ampeln an der Berliner Strafl3e sind in den
Anlagen 5 - 10 gekennzeichnet).

Larmimmissionen durch den Verkehr auf der StraRe Weingarten (ohne Anbindung an die
Berliner Strafle) sind vernachlassigbar.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten“ der Stadt Lauenburg/Elbe
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4.5 Ergebnisse und Bewertung

Die flachendeckenden Ergebnisse der StraRenverkehrslarmberechnungen mit Bestands-
gebduden innerhalb des Plangebietes sind flr die Immissionshéhen 2,8 m (Erdgeschoss) und
5,6 m (1. Obergeschoss) sowie die Beurteilungszeiten Tag und Nacht als Anlagen 5 - 8 bei-
geflgt. In den Larmkarten sind die Beurteilungspegel farbig mit Stufen von 5 dB(A) incl. grauer
1 dB(A) - Isophonenlinien dargestellt.

An den die Bestandsgebéude absichernden Baugrenzen im Einwirkungsbereich der Berliner
StralRe liegen die Beurteilungspegel mit bis zu 72 dB(A) am Tag und 65 dB(A) in der Nacht
Uber den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 60 / 50 dB(A) und auch
Uber den Immissionsgrenzwerten der 716. BImSchV von 64 / 54 dB(A) fur gemischte Bauge-
biete.

An den Uber die Bestandsgeb&aude hinausgehenden Baugrenzen im Einwirkungsbereich der
Strafle Reeperbahn ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) am Tag und 55 dB(A)
in der Nacht, die um bis zu 5 dB(A) oberhalb der Orientierungswerte und 1 dB(A) oberhalb der
Immissionsgrenzwerte liegen.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten” der Stadt Lauenburg/Elbe
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4.6 SchallschutzmaBnahmen

Die Errichtung von Larmschutzwénden entlang der Berliner Stral’e und der Stral’e Reeper-
bahn kommt aus stadtebaulichen Grunden nicht in Betracht, diesbeziigliche Berechnungen
werden daher nicht vorgenommen.

Aus den Verkehrslarmbelastungen ergeben sich fir Neu- und Erweiterungsbauvorhaben
Uber das Ubliche Maf? hinausgehende baurechtliche Anforderungen an die Schallddmmungen
der Auflenbauteile der Gebaude (passiver Schallschutz). Der Schutz von AuRenwohnberei-
chen (Terrassen, Balkone, Loggien) lasst sich durch objektbezogene Maflnahmen wie bauli-
che (Teil-)UmschlieBungen sicherstellen.

Die DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, die baurechtliche Anforderungen an die Luftschall-
dammung von AuRenbauteilen zum Schutz vor AuBenlarm enthalt, ist in der neuesten
Fassung vom Januar 2018 in Schleswig-Holstein durch Erlass vom 05.02.2020 als Technische
Baubestimmung eingefihrt worden und somit auf der Vollzugsebene im Baugenehmigungs-
verfahren eine maRRgebende Rechtsvorschrift.

Im Kapitel 4.2 wurde bereits ausgefuhrt, dass bei der Bemessung des erforderlichen passiven
Schallschutzes nach dieser Norm dezibelgenaue Berechnungen geboten sind (mit Unterschei-
dung fur die einzelnen Geschosse sowie mit Differenzierung nach den Larmimmissionen am
Tag und in der Nacht). Weiterhin sind die unterschiedlichen Larmbelastungen der ganz bzw.
teilweise der StralRe zugewandten Geb&udeseiten zu berticksichtigen. Es liegt auf der Hand,
dass Festsetzungen in einem Bebauungsplan dies nicht allgemeingitig regeln kénnen. Hierfur
steht das Baugenehmigungsverfahren fur konkrete Einzelbauvorhaben zur Verfligung.

Unter Umstanden reicht es aus, im Sinne von § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB lediglich die Flachen zu
kennzeichnen, fur die lber das Ubliche Mal hinausgehende besondere bauliche Vorkehrun-
gen erforderlich sind (mit einer Konkretisierung im Baugenehmigungsverfahren nach den zum
Zeitpunkt des Bauvorhabens geltenden Rechtsvorschriften).

Alternativ bietet sich zur Verdeutlichung der Larmbelastungen und des daraus resultierenden
passiven Schallschutzes in orientierender Form an (und wird seitens des Unterzeichners emp-
fohlen), in Anlehnung an die Tabelle 7 der DIN 4109 (2018) — wie nach der Fassung der DIN
4109 aus dem Jahr 1989 Ublich — Larmpegelbereiche mit Stufen der erforderlichen Schall-
damm-Mafe von 5 dB festzusetzen. Da innerhalb der 5 dB - Spannen diejenige erforderliche
Schallddmmung R'wges, die fur den hochsten Wert des maBgeblichen AuBRenlarmpegels gilt,
anzuwenden ist, liegt diese Bemessung auf der sicheren Seite.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten® der Stadt Lauenburg/Elbe
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Mittels einer Ausstiegsklausel kann ergénzend die Mdglichkeit geschaffen werden, fir das
konkrete Bauvorhaben eine exakte Bemessung des passiven Schallschutzes nach den bau-
aufsichtlich geltenden Regelwerken vorzunehmen.

Die entsprechenden Berechnungen der verkehrslarmbedingten Larmpegelbereiche auf der
Grundlage der flr das 1. Obergeschoss berechneten Verkehrslarmimmissionen am Tag und
in der Nacht sind als Anlagen 9 und 10 beigefiigt.”

Zusétzlich zu bertcksichtigen sind die sich aus Gewerbeldarmimmissionen ergebenden Anfor-
derungen. Nach DIN 4109 (2018) ist dabei von den Immissionsrichtwerten der TA Ldrm aus-
zugehen. In Urbanen Gebieten gilt am Tag ein Immissionsrichtwert von 63 dB(A) bzw. ein
mafgeblicher Aufienlarmpegel von 63 + 3 = 66 dB(A) an der Schwelle zwischen den Larm-
pegelbereichen Il und IV. Da gemaR den Ausfiihrungen im Kapitel 5 die tatsachlichen Gewer-
beldrmimmissionen unter dem Immissionsrichtwert von 63 dB(A) liegen, kann sich gewerbe-
larmbedingt die Festsetzung des passiven Schallschutzes im zentralen Plangebiet auf den
Larmpegelbereich Ill beschranken.

Um die Festsetzungen zu vereinfachen, wird eine auf der sicheren Seite liegende Kombination
der Anlagen 9 und 10 im Hinblick auf die festzusetzenden Abgrenzungen der Larmpegelberei-
che |l - V empfohlen. Die als Anlage 11 beigefugte Darstellung enthéit einen entsprechenden
Festsetzungsvorschlag (mit geglatteten Abgrenzungslinien). Der Larmpegelbereich VI an der
Berliner Straf3e in der Anlage 10 gilt nur fir die AuBenbauteile von Schlaf- und Kinderzimmern.
Da die Beurteilungspegel hier in der Nacht iber dem in der FuBnote 2 auf Seite 7 angegebe-
nen Schwellenwert von 62 dB(A) liegen®, wird in dem in der Anlage 11 abgegrenzten Bereich
der Ausschluss von Schiaf- und Kinderzimmern empfohlen (die Festsetzung des Larmpegel-
bereichs VI kann dann entfallen).

7)  Zur Darstellung der gebdudeunabhdngigen Anforderungen an den passiven Schallschutz erfolgen die Be-
rechnungen der Lampegelbereiche ohne Gebaude innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
Nr. 106. Da in den stralennahen Bereichen nur marginale Unterschiede zwischen dem EG und 1. OG, in den
zuriickliegenden Planbereichen aber die Verkehrslarmimmissionen im 1. OG zu héheren Anforderungen an
den passiven Schallschutz fuhren, wird im Sinne einer Vereinfachung der Festsetzungen auf der sicheren
Seite liegend vom 1. OG ausgegangen.

8) Oberhalb dieses Schwellenwertes sind ,normale” passive Schallschutzmafnahmen nicht geeignet, die hohen
Larmbelastungen auszugleichen.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten“ der Stadt Lauenburg/Elbe
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4.7 Festsetzungsvorschlag

Auf der Grundlage der Ausfithrungen im Kapitel 4.6 wird vorgeschlagen, den passiven Schall-
schutz wie folgt festzusetzen (Rechtsgrundiage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB):

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 106 sind bei Neubau- und Erweiterungsbauvor-
haben Vorkehrungen zum Schutz vor Ldrmimmissionen zu treffen (passiver Schallschutz). Es
gelten die folgenden Anforderungen an die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkon-
struktion der AuRenbauteile (Wand, Dach, Fenster, Liftung) von Aufenthaltsrdumen in Woh-
nungen, Ubernachtungsrdumen in Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdumen und Ahnliches:

Larmpegelbereich (LPB) Il R'w.ges = 35 dB
Larmpegelbereich (LPB) IV Rwges =40 dB
Lérmpegelbereich (LPB) V R'wges =45 dB.

Anmerkung fir den Planer: Abgrenzungen der Lérmpegelbereiche gemaRB Anlage 11.

Fur Burordume und Ahnliches gelten in den Larmpegelbereichen Ill - V um 5 dB niedrigere
Anforderungen. Fir vollsténdig von der Berliner Stra3e bzw. der Stra3e Reeperbahn abge-
wandte Gebédudeseiten dirfen in den Lérmpegelbereichen IV und V die Anforderungen fir alle
Raumarten um 5 dB verringert werden. In dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Be-
reich innerhalb des Lérmpegelbereichs V an der Berliner Stral3e ist die Anordnung von Schlaf-
und Kinderzimmern nicht zuldssig.

Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schallddmm-MaB R’y ges bezieht sich auf die ge-
samte Aullenfldche eines Raumes einschliel3lich Dach. Der Nachweis der Anforderung ist in
Abhéngigkeit des Verhéltnisses der gesamten AuBRenflache eines Raumes zu dessen Grund-
flaéche sowie der Flachenanteile der Au3enbauteile zu fithren. Grundlage fiir den Nachweis
der Schallddmm-Mal3e sind die den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 106 zugrunde-
liegenden Normen DIN 4109-1:2018-01 ,Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderun-
gen“und DIN 4109-2:2018-01 ,Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen”.

Der erforderliche hygienische Luftwechsel in Schlafrdumen ist in den festgesetzten Larmpe-
gelbereichen 1V und V durch schallddmmende Liftungseinrichtungen oder andere — den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende — MaRnahmen sicherzustellen, so-
fern die Grundrissanordnung keine Fensterbeldftung an den vollstdndig von der Berliner
StralBe bzw. der Stralle Reeperbahn abgewandten Gebéaudeseiten zuldsst. Das MaR der
schallddmmenden Wirkung der Liiftungseinrichtungen ist auf das festgesetzte erforderliche
gesamte bewertete Bau-Schallddmm-MaR abzustellen und beim Nachweis der resultierenden
Schallddmmung zu beriicksichtigen.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten® der Stadt Lauenburg/Elbe
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Terrassen, Balkone, Loggien sind in den festgesetzten Ldrmpegelbereichen |V und V objekt-
bezogen soweit durch bauliche MaBnahmen wie (Teil)-Verglasungen o0.4. zu schitzen, dass
der Orientierungswert des Beiblattes 1 zu DIN 18005 von 60 dB(A) am Tag nachweislich ein-
gehalten wird.

Der Nachweis der festgesetzten Schallschutzanforderungen istim Rahmen der Objektplanung
zu erbringen. Von den Festsetzungen darf im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich fiir das
konkrete Bauvorhaben im Hinblick auf die den Festsetzungen des Bebauungsplanes
Nr. 106 zugrundeliegenden Verkehrsdaten, die Anordnung bzw. Stellung des Geb&udes sowie
die Raumnutzungen nachweislich geringere Anforderungen ergeben.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten” der Stadt Lauenburg/Elbe
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5 Gewerbeldrmimmissionen

Ostlich des Bebauungsplanes Nr. 106 schlieRt sich der Bebauungsplan Nr. 83 an, der im
Norden ein Sonstiges Sondergebiet ,Einzelhandel mit Wohnen* zur Bestandssicherung der
vorhandenen baulichen Nutzungen sowie im Siden ein Sonstiges Sondergebiet ,Einzelhan-
del” fur die Neuerrichtung des EDEKA - Marktes festsetzt. Hierfur hat der Unterzeichner in den
Jahren 2013 und 2018 schalltechnische Gutachten im Zusammenhang mit der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 106 [16] bzw. mit dem Baugenehmigungsverfahren [17] auf der Grund-
lage der TA L&rm [5] erstellt.

Auf der Grundlage dieser Larmimmissionsuntersuchungen werden die Gewerbelarmimmissi-
onen an den MU - Baugrenzen des Bebauungsplanes Nr. 106 ermittelt. In der Anlage 12 sind
die Schallquellen® der Geschaftsnutzungen in den Sondergebieten des Bebauungsplanes
Nr. 83 sowie die Immissionsorte 10 1 - 10 3 gekennzeichnet.

Die Schallausbreitungsberechnungen sind als Anlagen 14 - 16 beigefiigt. Es ergeben sich
Beurteilungspegel tags von maximal 53 dB(A) an IO 1 (Berliner Strafle 7) sowie 61 dB(A) an
10 2 /10 3 (Weingarten 18/20). Der fur Urbane Gebiete geltende Immissionsrichtwert der
TA Larm von 63 dB(A) wird eingehalten. Einzelne Gerduschspitzen liegen um nicht mehr als
30 dB(A) uber dem Immissionsrichtwert und damit ebenfalls innerhalb des nach TA Ldrm zu-
lassigen Rahmens.

Hinsichtlich der in [17] untersuchten Gerausche durch die haustechnischen Anlagen incl.
Nachtbetrieb ergeben sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 gegentber
den in [17] beschriebenen Ergebnissen keine ungiinstigeren Beurteilungssituationen und
somit keine zusétzlichen Schallschutzanforderungen an die schalltechnischen Eigenschaften
der Aggregate.

9) EinschlieRlich der Entladetétigkeiten an der Westseite des eingeschossigen Gebaudeteils im SO ,EZH/Woh-
nen” (Danisches Bettenlager u.a.), die fur die Beurteilung in [16, 17] abstandsbedingt nicht relevant waren, im
Hinblick auf die rickwartige Ausdehnung der Baugrenzen der MU - Grundstiicke Weingarten 18 - 22 bis an
die 6stlichen Grundstlicksgrenzen im Rahmen des vorliegenden Gutachtens aber hinzugerechnet werden.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten“ der Stadt Lauenburg/Elbe
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6 Auswirkungen des Schulstandortes

6.1 Beurteilungskriterien

Schulen unterliegen als baurechtlich genehmigungsbediirftige Anlagen den Pflichten und An-
forderungen gemaf §§ 22, 23 BImSchG. Danach sind Anlagen so zu errichten und zu betrei-
ben, dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Tech-
nik vermeidbar sind. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwir-
kungen sind auf ein Mindestmal zu beschranken. Grundlage fir die Ermittlung und Beurtei-
lung der von diesen Anlagen ausgehenden Larmimmissionen ist die TA L&rm.

Dies gilt bei Schulen insbesondere fur Larmimmissionen, die vom Betrieb technischer Anlagen
sowie von Parkflachen und Lieferverkehr ausgehen. Eine differenzierte Betrachtung ist ggf.
bei Pausenhofen geboten. § 22 BImSchG enthalt folgende Ausnahmeregelung zu Kinderlarm:

(1a) Gerauscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplatzen und ahnlichen Einrichtungen
wie beispielsweise Ballspielplatzen durch Kinder hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schidliche
Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Gerduscheinwirkungen diirfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht
herangezogen werden.

Es stellt sich die Frage, ob Pausenhéfe an Grundschulen aufgrund des Alters der Schuler
analog zu Kindertagesstatten und Kinderspielplatzen zu beurteilen sind und somit als ,,hnliche
Einrichtungen® von der o.a. Ausnahmeregelung des BImSchG erfasst werden.

Auch wenn diese Frage bejaht wird, kann es gleichwohl insbesondere im Rahmen von Bau-
leitplanverfahren sach- und fachgerecht sein, zur Auslotung von nachbarschaftlichen Konflikt-
potenzialen eine Larmimmissionsbeurteilung vorzunehmen. Dabei bietet sich dann eine Beur-
teilung in Anlehnung an die TA Ldrm an.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten” der Stadt Lauenburg/Elbe
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6.2 Larmimmissionsberechnungen

In der Grundschule werden derzeit 408 Schilerinnen und Schiler unterrichtet. Fir das kom-
mende Schuljahr 2020/2021 ist eine Erhéhung auf 416 Schilerinnen und Schiler vorgesehen.
Im angegliederten Hort werden 30 Kinder betreut.

Vormittags gibt es zwei ,groRe” Pausen a 20 Minuten sowie ,kleine* Pausen a 5 Minuten. Am
Nachmittag wird der Pausenhof durch den Hort und die Offene Ganztagsschule genutzt.

Die vom Kommunikationsverhalten von Grundschulkindern ausgehenden Gerdusche lassen
sich nach VDI 3770 [13] mit Lw = 87 dB(A) pro rufendes/schreiendes Kind als Maximalansatz
abschatzen. Unter der Annahme, dass sich ca. 400 Kinder in den Vormittagspausen insgesamt
1 Stunde auf dem Pausen- und AuBlenspielflachen aufhalten, von denen 50 % rufen oder
schreien, kommt man auf eine Gesamtschallleistung von Lw = 110 dB(A) mit Geraduschspitzen
von bis zu Lwmax = 115 dB(A). Nachmittags sind nicht mehr alle Kinder anwesend. Es wird von
einem 50-prozentigen Abschlag bzw. von Lw = 107 dB(A) mit einer Einwirkzeit analog zum
Vormittag von 1 Stunde ausgegangen.

In der folgenden Abbildung sind die Pausen- und Auf3enspielflachen mit gleichmafiger Vertei-
lung der o.a. Schallemissionen sowie die Immissionsorte 10 1 - 10 3 der Schallausbreitungs-
berechnungen gekennzeichnet.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten“ der Stadt Lauenburg/Elbe
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Die Berechnungen kommen auf Beurteilungspegel von 60 dB(A) an 10 1, 50 dB(A) an 10 2
und 60 dB(A) an 10 3. An 10 1 und IO 2 wird der MU - Immissionsrechtwert der TA L&rm von
63 dB(A) sowie an 10 3 der MI - Immissionsrichtwert von 60 dB(A) eingehalten. Einzelne Ge-
rauschspitzen liegen um nicht mehr als 30 dB(A) Uber den immissionsrichtwerten und damit
ebenfalls innerhalb des nach TA Larm zulassigen Rahmens.

Parkvorgénge an der StraRe Weingarten im Bereich der dortigen Pkw-Stellplatze 16sen auf-
grund des auf die Stof3zeiten beim Bringen und Abholen der Schulkinder beschrankten Um-
fanges mit relativ geringer durchschnittlicher Frequentierung innerhalb der Beurteilungszeit
tags keine Larmimmissionskonflikte aus. Dies gilt insbesondere fur die Allgemeinen Wohnge-
biete im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 91 auf der gegenuberliegenden Seite der
Stralle Weingarten.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach Auskunft der Stadt Lauenburg im Rahmen der
Sicherung des Schulstandortes mit Erweiterungsméglichkeiten nicht mit wesentlichen Erhé-
hungen der Schilerzahlen zu rechnen ist, Hauptanliegen der Erweiterungen sollen Verbesse-
rungen des qualitativen Standards der Schule sein.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten* der Stadt Lauenburg/Elbe
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7 Zusammenfassung

Verkehrsldrmimmissionen

Die flachendeckenden Ergebnisse der Stralenverkehrslarmberechnungen mit Bestandsge-
bauden innerhalb des Plangebietes sind fur die Immissionshéhen 2,8 m (Erdgeschoss) und
5,6 m (1. Obergeschoss) sowie die Beurteilungszeiten Tag und Nacht als Anlagen 5 - 8 bei-
gefugt. In den Larmkarten sind die Beurteilungspegel farbig mit Stufen von 5 dB(A) incl. grauer
1 dB(A) - Isophonenlinien dargestellt.

An den die Bestandsgeb&aude absichernden Baugrenzen im Einwirkungsbereich der Berliner
Stralde liegen die Beurteilungspegel mit bis zu 72 dB(A) am Tag und 65 dB(A) in der Nacht
Uber den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 60 / 50 dB(A) und auch
Uber den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV von 64 / 54 dB(A) fur gemischte Bauge-
biete.

An den Uber die Bestandsgeb&ude hinausgehenden Baugrenzen im Einwirkungsbereich der
Stral3e Reeperbahn ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) am Tag und 55 dB(A)
in der Nacht, die um bis zu 5 dB(A) oberhalb der Orientierungswerte und 1 dB(A) oberhalb der
Immissionsgrenzwerte liegen.

Die Errichtung von Larmschutzwénden entlang der Berliner Stral’e und der StralRe Reeper-
bahn kommt aus stadtebaulichen Griinden nicht in Betracht, diesbezugliche Berechnungen
werden daher nicht vorgenommen.

Aus den Verkehrslarmbelastungen ergeben sich fur Neu- und Erweiterungsbauvorhaben
Uber das Ubliche Mal hinausgehende baurechtliche Anforderungen an die Schalldammungen
der AulRenbauteile der Gebaude (passiver Schallschutz). Der Schutz von Aulenwohnberei-
chen (Terrassen, Balkone, Loggien) lasst sich durch objektbezogene Mafinahmen wie bauli-
che (Teil-)UmschlieBungen sicherstellen.

Da die Beurteilungspegel im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Berliner Strale in der
Nacht tber dem in der FuBnote 2 auf Seite 7 angegebenen Schwellenwert von 62 dB(A) liegen,
wird in dem in der Anlage 11 abgegrenzten Bereich innerhalb des Larmpegelbereichs V der
Ausschluss von Schlaf- und Kinderzimmern empfohlen.

Das Kapitel 4.6 enthalt nahere Ausfihrungen zum passiven Schallschutz und das Kapitel 4.7
in Verbindung mit Anlage 11 Festsetzungsvorschlage.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten® der Stadt Lauenburg/Elbe
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Gewerbeldrmimmissionen

Die von den Einzelhandelsgeschéften in den Sondergebieten des Bebauungsplanes Nr. 83
einschlieBlich der Neuerrichtung des EDEKA - Marktes ausgehenden Gewerbelarmimmissio-
nen I6sen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 106 keine Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte der TA L&rm aus. Dies gilt insbesondere fur die Ausdehnung der
Baugrenzen in den Urbanen Gebieten (MU) im nérdlichen Bereich des Plangebietes bis zu
den stlichen Grundsticksgrenzen.

Auswirkungen des Schulstandortes

Es stellt sich die Frage, ob Pausenhéfe an Grundschulen aufgrund des Alters der Schiler
analog zu Kindertagesstatten und Kinderspielplatzen zu beurteilen sind und somit als ,ahnliche
Einrichtungen“ von der Ausnahmeregelung des BImSchG erfasst werden (wonach bei der
Beurteilung solcher Gerauscheinwirkungen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herange-
zogen werden durfen). Auch wenn diese Frage bejaht wird, kann es gleichwohl insbesondere
im Rahmen von Bauleitplanverfahren sach- und fachgerecht sein, zur Auslotung von nachbar-
schaftlichen Konfliktpotenzialen eine Larmimmissionsbeurteilung vorzunehmen. Dabei bietet
sich dann eine Beurteilung in Anlehnung an die TA Ldrm an.

Berechnungen kommen zum Ergebnis, dass die Beurteilungspegel der von den nach Osten
orientierten Pausen- und Auenspielflachen ausgehenden Gerausche inner- und auferhalb
des Plangebietes nicht Uber den Immissionsrichtwerten der TA Ldrm liegen. Parkvorgange an
der Stralle Weingarten im Bereich der dortigen Pkw-Stellplatze 16sen aufgrund des auf die
Stol3zeiten beim Bringen und Abholen der Schulkinder beschrankten Umfanges mit relativ ge-
ringer durchschnittlicher Frequentierung innerhalb der Beurteilungszeit tags ebenfalls keine
Larmimmissionskonflikte aus.

U4

Ingenieurbliro ffiir Schallschutz Molin, 14.05.2020
Dipl.-Ing. Volker Ziegler

Dieses Gutachten enthalt 29 Textseiten und 16 Blatt Anlagen.

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
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[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

DR G Ve A 'v
VDI 2719 vom August 1987

Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

VDI 3770 vom September 2012
Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen

Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen (RLS-90), herausgegeben vom Bundes-
minister fur Verkehr, Ausgabe 1990

Schalltechnische Stellungnahme Nr. 11-04-5 vom 13.04.2011, Verkehrslarmimmissio-
nen an der StraRe Reeperbahn in Lauenburg/Elbe, Ingenieurblro fur Schallschutz
Dipl.-Ing. Volker Ziegler, 23879 Mdlin

Gutachten Nr. 13-01-2 vom 24.01.2013, Schalltechnische Untersuchung zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 83 der Stadt Lauenburg/Elbe (Larmimmissionen durch
den Straflenverkehr und den EDEKA-Markt), Ingenieurbiro fur Schallschutz Dipl.-Ing.
Volker Ziegler, 23879 MélIn

Gutachten Nr. 18-04-3 vom 20.04.2018, Larmimmissionsprognose zum Neubau eines
Geschaftshauses mit EDEKA - Lebensmittelmarkt und drei Gewerbeeinheiten im
Bereich Biichener Weg / Berliner StraBe im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 83 der Stadt Lauenburg/Elbe (im Zusammenhang mit dem Baugenehmigungsver-
fahren, Ingenieurbiiro fur Schallschutz Dipl.-ing. Volker Ziegler, 23879 Mélin

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten® der Stadt Lauenburg/Elbe
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Dipl-ing Volker Zegiler

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Ubersichtsplan
Anlage 2: Auszug aus dem Liegenschaftskataster
Anlage 3: Luftbild mit ALK sowie Geltungsbereichen und Baugrenzen des

Bebauungsplanes Nr. 106 sowie angrenzender Bebauungsplane

Anlage 4: Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106, Stand 27.02.2020
Anlagen 5 - 8: Ergebnisse der Verkehrslarmberechnungen
Anlagen 9 - 11: Larmpegelbereichskarten als Grundlage fiir den passiven Schallschutz

(Festsetzungsvorschlag in der Anlage 11)

Anlagen 12 - 16:  Lageplan mit Schallquellen der Gewerbelarmberechnungen und Immis-
sionsorten sowie Ergebnisse mit vorangestellten Erlduterungen

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 106 ,Schule im Weingarten" der Stadt Lauenburg/Elbe






Anlage 1 zum Gutachten Nr. 20-05-1

Ubersichtsplan
o % %

*1' ‘Buﬁhhorst

Top. Karte 1:25000 Schleswig-Holstein/Hamburg, MaRstab 1:19646
© Landesvermessungsamt Schieswig-Haolstein, Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie 2009
Seite 1 von 1
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Anlage 13 zum Gutachten Nr. 20-05-1

Zie ._.-v_er'l v

Erlauterungen der Spalteniiberschriften der
Schallausbreitungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2
und Berechnungen der Beurteilungspegel nach TA Larm

Spaltenuberschrift Bedeutung
RQ = 0: Schallleistungspegel Lw fiir Punktschallquellen
Emission. RQ RQ = 1: Schalleistungspegel Lw' fur Linienschallquellen
' RQ = 2: Schallleistungspegel Lw" fur horizontale Flachenschallquellen
RQ = 3: Schallleistungspegel Lw" fur vertikale Fldchenschallquellen
Anzahl der Punktschallquellen, Lange der Linienschallquellen,
Anz/L/FI - -
Flache der Flachenschallquellen
Lw,ges Gesamtschallleistung
min. ds Minimaler Abstand zwischen der Schallquelle und dem Immissionsort
Dc Raumwinkelmaf
Dy Richtwirkungsmal
Crnet Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2
Dren Pegelerhéhungen durch Reflexionen
Adiv Geometrische Ausbreitungsdampfung
Age Dampfung aufgrund des Bodeneffektes
Aam Dampfung aufgrund der Luftabsorption
Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung
Lat Mittelungspegel der Schallquelle am Immissionsort
K Einwirkzeitkorrektur = 10xlg(Einwirkzeit bzw. Anzahl/16 Std. tags)
& bzw. 10xIg(Einwirkzeit bzw. Anzahl in der lautesten Stunde nachts)
Kr Ruhezeitzuschlag, bezogen auf gesamte Einwirkzeit
L Mittelungspegel der Schallquelle mit Einwirkzeitkorrekturen und
m Ruhezeitzuschliagen = Teil-Beurteilungspegel
Immission Gesamt - Beurteilungspegel Tag / Nacht
XilYi Koordinaten
Zi Immissionshoéhe incl. Gelande bzw. Immissionshéhe Gber Grund
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